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INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo y la evolución de las comunicaciones inalámbricas han 

cambiado de manera significativa la forma en que las personas interactúan 

entre sí mismos y con su entorno. Este efecto no solo ha tenido impacto en 

instituciones educativas  hogares que cuentan con la tecnología necesaria 

para que esto sea posible,  las empresas e industria han sabido aprovechar 

que provee la comunicación sin cables. 

Una de las ventajas más obvias y significativas dentro del ambiente 

profesional es la habilidad de contactar empleados en el momento en que 

sea necesario. Antes de que se inventaran los celulares localizar a una 

persona implicaba llamarle por teléfono o acudir directamente a su lugar de 

trabajo, en caso de que no se encontrara en su oficina se le dejaba un 

mensaje o simplemente había que regresar a su oficina en otro momento, 

corriendo el riesgo de no encontrarlo nuevamente. Poder tener contacto con 

personas que son claves para el buen funcionamiento de una empresa es 

invaluable, resolver un problema antes de que se vuelva más grande es una 

de las principales preocupaciones en el mundo laboral. 

Igual de Importante es poder compartir o tener acceso a información en el 

menor tiempo posible, aun estando fuera de la estación principal de trabajo.  

La implementación de puntos de acceso inalámbrico también  ha ayudado a 

los encargados de las tecnologías de información, ya que es mucho más 

fácil para estos departamentos instalar y darle mantenimiento al hardware 

en medianas y grandes empresas, evitando las instalación de cables a lo 

largo de los edificios  siendo, muchas veces,  necesario acceder a espacios 

subterráneos o por dentro de plafones para poder realizar dichas 

instalaciones, sin dejar a un lado que un simple cable con alguna anomalía 
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puede llevar a muchas horas más de trabajo para poder detectar y corregir 

el desperfecto. 

 Las comunicaciones inalámbricas han revolucionado el mundo profesional, 

y su correcto uso  trae muchos beneficios. 
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JUSTIFICACIÓN. 

A continuación se explica porque es conveniente desarrollar un proyecto 

que permita integrar computadoras con tecnología inalámbrica, dentro de la 

empresa Súper Farmacias Esquivar, desarrollando un software que permita 

configurar la tarjeta de red de dichos equipos y configurando un servidor 

que gestione a dichos equipos y haga el puente entre la red cableada y la 

inalámbrica para darles acceso a los recursos de la red de la empresa. 

Actualmente el usuario tiene que acudir al departamento de sistemas con su 

laptop para que uno de los ingenieros le asigne una dirección IP, el proceso 

de asignación es de 10 a 15 minutos por usuario, siendo un promedio de 7 

usuarios que necesitan el servicio a la vez.  Utilizando el mismo programa el 

usuario no se verá en la necesidad de  acudir al departamento de sistemas 

para reconfigurar los  equipos. Una vez que los usuarios terminen de 

realizar sus actividades dentro de la red podrán devolver la configuración 

original de su tarjeta de red, para que no tenga problemas al conectarse a 

redes públicas o domésticas. 

La configuración del servidor inalámbrico nos permitirá: 

Optimizar el acceso a la información al utilizar la tecnología inalámbrica para 

tener unirse a la red, permitiendo así la movilidad de los usuarios.  

Estandarización de los permisos para todos los usuarios, al aplicarse las 

mismas políticas de acceso mientras estén unidos a la red, esto se logra 

mediante la implementación de un servidor inalámbrico, el cual se 

configurará con las políticas que tomarán los clientes.  
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El hardware y software de Check Point  opera bajo un número de licencias 

limitadas para unirse a la red, con esta solución se reducirán el número de 

licencias necesarias a una que será el punto de acceso principal para el resto 

de los dispositivos, solamente será necesaria una licencia para el servidor de la 

red. 

Al implementarse esta solución, la empresa ahorrará la inversión de actualizar 

equipos y licencias de comunicación por un monto aproximado a                       

$ 2, 000,000.00 dicha actualización sería necesaria en caso de querer resolver 

la problemática mediante los recursos de la empresa Check Point.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos Generales. 

Implementar un sistema  de comunicación  que permita a dispositivos 

inalámbricos interactuar con los servidores de correo, de archivos y de 

aplicaciones, respetando los lineamientos de seguridad y acceso a 

información existentes en  la red de área local de la empresa. Crear un 

programa que permita  asignar parámetros estáticos a la tarjeta de red 

de los dispositivos con sistema operativo Windows y una vez que 

terminen de utilizar la red devolver la configuración original a la tarjeta 

inalámbrica, ya que dentro de la empresa no se maneja la configuración 

DHCP.  

 

Objetivos Específicos. 

 Analizar las topologías de redes inalámbricas y los métodos para 

implementar un punto de acceso. 

 Analizar y plantear las posibles soluciones para integrar los dispositivos 

inalámbricos. 

 Investigar y desarrollar el software que se encargará de cargar la 

configuración necesaria para tener acceso a la red en la tarjeta de red 

inalámbrica bajo un sistema operativo Windows. 

 Desarrollar la interfaz para usuario del programa mencionado 

anteriormente. 

 Configurar e implantar la solución, periodo de prueba por usuarios 

preseleccionados. 

 Reducir el tiempo necesario para tener  acceso a la información de la 

empresa. Optimizar el acceso a la información y recursos de la red. 

 Estandarizar  permisos de accesos para los usuarios. Evitar que los 

usuarios tengan acceso a información ajena a sus necesidades.  
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 Reducir costos de instalación de puntos de accesos, tiempo de 

instalación  y de licencias necesarias para conectarse a la red, con esto 

se evitará también la inversión que se necesitaría para actualizar los 

equipos que gestionan la red. 

 Evitar conflictos de direcciones IP y con ello prevenir conflictos e 

interrupción de los servicios de la red. 
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CARACTERIZACIÓN DEL AREA EN EL QUE SE PARTICIPÓ 

Lugar del trabajo de desarrollo del sistema. 

Dependencia: Súper Farmacias Esquivar. 

Ubicación: Carretera Juan Crispín Km. 1.3 B-2 s/n. 

Código Postal: 29110. 

 

Misión: 

Integrar el área interdisciplinaria del desarrollo de sistemas informáticos 

junto con las diferentes áreas que requieran el apoyo para la optimización 

de los procesos ordinarios o extraordinarios de manera que se pueda lograr 

un crecimiento evidente; resultado del aumento de la productividad dentro 

de sus actividades departamentales. Esto se pretende a través de la 

innovación de nuevas herramientas informáticas capaces de satisfacer las 

necesidades primordiales de un área específica. 
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Visión: 

Ser un departamento confiable que satisfaga las necesidades de 

herramientas informáticas de calidad, competentes e innovadoras que 

apoye a las diversas áreas de trabajo de Farmacias Esquivar,  teniendo 

segmentos de atención de usuarios que nos permitan modernizarnos, 

diversificarnos y consolidarnos como un departamento en crecimiento 

constante. 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El proyecto se llevó a cabo en el departamento de Sistemas de Farmacias 

Esquivar, dentro del área de Infraestructura y comunicaciones enfocándose 

en el ámbito de redes de comunicación. 
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Gerente de 
Ingeniería de 

Software 

Gerente de 
Tecnología de 
Información 

Ing. de Soporte 
Técnico (4 

Plazas) 

Ing. de 
Servicios 

Informáticos  
(3 plazas) 

Ingeniero de 
Software  
(2 Plazas) 
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 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 
El acceso a la red de la empresa por empleados que no laboral físicamente 

en las oficinas centrales genera muchos contratiempos para dichos 

usuarios, el área de comunicaciones dentro del departamento de sistemas y 

para los directivos. Los usuarios que llegan a oficinas con la finalidad de 

reunirse y tratar asuntos importantes para el buen funcionamiento de la 

empresa tienen asignadas laptops, ya que requieren trasladarse 

continuamente de puntos de trabajo, al tener que cambiar de ubicación, los 

equipos de estas personas necesitan ser configurados para que tengan 

acceso a la red en que se encuentre, dicha configuración es la asignación 

de una IP, mascara de subred, puerta de enlace y los DNS que ocupará. En 

las estaciones de trabajo que no se cuenta con una asignación de estos 

valores de forma automática conocido por sus siglas en inglés como DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) es necesaria la intervención del 

personal de Sistemas para establecerlas de forma manual.  

 

El usuario tiene que llevar su equipo al departamento de sistemas, ya en el 

departamento el ingeniero a cargo conectará el dispositivo a la red vía cable 

Ethernet, iniciará sesión con privilegios de administrador para que pueda 

cambiar los parámetros de conexión de red, hecho este procedimiento se 

cierra la sesión y se le entrega el equipo al usuario para que pueda unirse a 

la red en la estación de trabajo a la que se dirija, una vez terminadas sus 

labores en ese lugar, el usuario deberá llevar de vuelta el equipo al 

departamento de Sistemas para que se vuelva a configurar. 
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Este proceso se tiene que hacer por usuario, lo cual consume mucho 

tiempo a todas las partes implicadas, debido a que el uso más común de los 

equipos portátiles es para discutir, analizar o compartir información en las 

juntas administrativas, se habla de 10 a 20 usuarios de la red que deberán 

pasar por este proceso si necesitan utilizar la red. 

Aunado a esto, las salas de juntas se llenan de cables de red que 

atraviesan la zona, lo que le resta estética profesional a la empresa y 

entorpecen el manejo de las laptops,  en el caso de que alguno de los 

nodos o los cables de red tengan un mal funcionamiento se traducirá en 

invertir más tiempo para detectar y resolver el problema, lo que atrasa de 

manera significativa los procesos y operaciones. 

Esta situación está presente desde el año 2006 cuando se  incorporó el uso 

de  las laptops para empleados clave de la empresa, tales como: 

supervisores, directores de área, auditores y asistentes administrativos. 
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PROBLEMAS A RESOLVER. 

La empresa Farmacias Esquivar cuenta con una estructura de red que fue 

adquirida y configurada por personal externo, se compró el equipo 

necesario para instalar y configurar la red junto con el software necesario 

para que se pueda administrar. Se pueden agregar equipos de cómputo a la 

red, lo que implica inversión de tiempo y usar una licencia de conexión al 

concentrador de la red, en este caso Check Point. 

En el caso de los equipos portátiles, asignados a usuarios que cambian de 

estación de trabajo constantemente, la configuración se hace de manera 

manual, cada vez que necesite unirse a una red en específico, lo cual trae 

los siguientes problemas: 

Tiempos: El tiempo que se necesita para meter los equipos al dominio es de 

10 a 15 minutos por usuario, y de 5 a 10 para restablecerle la configuración 

una vez que termine sus operaciones. Lo que genera demoras en los 

procesos para todas las partes involucradas. 

Conflictos de conexión: A los usuarios se les asigna una IP dentro del 

segmento que necesiten trabajar, dichas IPs son gestionadas por el Check 

Point  y al ver una IP activa, consumen una licencia, por lo cual la mayoría 

de las veces se asignan IPs que se encuentren libres en ese momento, en 

el caso de que un equipo intente ingresar al dominio con una IP que ya está 

en uso se producirán conflictos de IP, lo cual conlleva a desconexiones en 

el dominio. 

Inversión: Actualizar los equipos que gestionan la red produciría una 

inversión de alrededor de $ 2, 000,000.00 de pesos. 
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Acceso: Los accesos a los recursos de la empresa están preestablecidos 

para el tipo de usuario al que pertenecen los equipos, si algún usuario  tiene 

problemas para acceder a cierta información ya que no cuenta con los 

permisos necesarios, se tendrá que reasignar de manera temporal los 

permisos al equipo. 

Presentación: Al ser necesario el uso de cables de red para que puedan 

entrar los equipos al dominio, y al ser estos usuarios temporales se crea un 

desorden sobre los escritorios de los espacios asignados para las 

reuniones, lo que le resta profesionalismo a la empresa y se desaprovecha 

las ventajas que ofrece la tecnología de los equipos portátiles. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES. 

El proyecto se desarrollará dentro de las oficinas centrales de Farmacias 

Esquivar, y servirá para optimizar el tiempo en que los usuarios foráneos 

acceden al dominio de la empresa y a su información,  se evitará la 

redundancia de direcciones IP lo cual pueda causar un conflicto dentro de la 

red y dejar sin comunicación un  segmento completo si no es corregido a 

tiempo.  

La inversión necesaria para echar a andar este proyecto y aprovechar las 

ventajas que brindan los equipos portátiles se reducirá considerablemente, 

en relación al costo que tendría actualizar los equipos de red junto con las 

licencias necesarias para ponerlos en funcionamiento. 

El usuario ya no tendrá que acudir al departamento de sistemas en busca 

de alguien que le configure su equipo mientras trabaja en las oficinas, y 

regresar al concluir sus operaciones, el proceso de asignación de 

parámetros de conexión será proporcionado mediante un programa 

desarrollado específicamente para la empresa. 

Se garantizará a los usuarios el acceso a la información, a los servidores, 

programas y unidades de red que necesitan para llevar a cabo sus 

operaciones mediante una estandarización de privilegios en el dominio. 

Se sentarán las bases para futuras instalaciones y configuración de redes 

de forma más rápida, efectiva y con menor costo que una red 

completamente cableada, con acceso a los servidores centrales de la 

empresa. 
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Como limitaciones tenemos que: 

 El proyecto solo se realizará para las oficinas centrales de Farmacias 

Esquivar 

 El proyecto está enfocado únicamente para los empleados que 

cuentan con laptops bajo el sistema operativo Windows. 

 El acceso que tendrán al dominio será únicamente para las salas de 

juntas, garantizando la estabilidad de la red exclusivamente a los 

espacios asignados para tales fines. 

 No se dispone de un acceso total al sistema principal de gestión de la 

red, en este caso Check Point.  

 No se puede hacer grandes inversiones económicas en el desarrollo 

del proyecto, por lo que se utilizará en la medida de lo posible 

recursos con los que la empresa ya cuente. 
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MARCO TEORICO. 

El estudio VNI Forecast  de la compañía Cisco señala, que para el año 

2017, el tráfico generado por dispositivos inalámbricos y móviles superará al 

tráfico de dispositivos cableados, dejando a estos últimos con un total de 

45% de la información, el 55% restante será mediante dispositivos que se 

conecten por redes WI-FI y redes telefónicas, invirtiendo los papeles con 

respecto a la cantidad de tráfico que se procesó por redes cableadas en el 

año 2012 correspondientes al 59%. (Cisco VNI, 2013). De ahí la importancia 

que tiene para las empresas empezar a integrar estaciones de trabajo 

inalámbricas. 

Cada minuto cuenta dentro de una compañía, y las redes inalámbricas son 

una poderosa herramienta para incrementar la productividad e impulsar la 

difusión de la información. Con el acceso sin ataduras físicas (redes 

cableadas) a documentos, correo, aplicaciones, y otros recursos de la red 

los empleados pueden moverse a donde necesiten sin perder las 

herramientas que necesitan para realizar su trabajo. 

Algunas de las formas en que las empresas están tomando ventaja de las 

redes inalámbricas son: 

Aumento de movilidad y colaboración. 

 Desplazarse si perder el acceso a la red 

 Trabajo en equipo más efectivo 

Los empleados pueden moverse libremente y permanecer unidos a la red 

de la empresa, lo que permite que puedan reunirse en donde sea necesario 

y poder acceder a la información de la empresa en tiempo real. 
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Mejora en la capacidad de respuesta. 

 Acceso a la información que necesitas cuando la necesitas. 

 Proporcionar un mejor servicio al cliente 

Los clientes, o en su caso los directivos, requieren de respuestas rápidas y 

precisas a sus dudas y preocupaciones. La red Wi-Fi puede mejorar el 

tiempo de respuesta al permitirle al equipo de trabajo mantenerse siempre 

conectado y tener disponible en todo momento la información necesaria. 

Mejor Acceso a la información. 

 Conectar zonas difíciles de alcanzar 

 Mejorar los procesos 

Las redes Inalámbricas le permiten a las empresas brindar acceso a su red 

a las zonas en donde es muy difícil instalar una red cableada y en donde es 

necesario tener comunicación en tiempo real. 

Expandir la red más fácilmente. 

 Agregar usuarios rápidamente. 

 Hacer crecer la red de manera rentable  

Las empresas que necesitan agregar empleados o reconfigurar 

instalaciones frecuentemente se beneficiarán inmediatamente de la 

flexibilidad que las redes inalámbricas ofrecen. Una oficina o cubículo puede 

ser trasladado y los nuevos empleados puede unirse a la red de la empresa 

sin el esfuerzo y costo que se requiere para instalar cables. 

Mejorar el acceso a invitados. 

 Otorgar un acceso seguro a la red a clientes y socios. 

 Ofrecer un servicio con valor agregado. 
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Una red inalámbrica permite a la empresa proporcionar un acceso seguro a 

información que llegaran a necesitar los clientes y socios de la empresa o 

en determinado caso, proveerles acceso a internet, (Cisco, Five Reasons to 

Go Wireless) 
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MARCO TEORICO TÉCNICO. 

 

La solución fue implementada con la ayuda de las siguientes herramientas 

informáticas: 

 

Check Point es un proveedor global de soluciones de 

seguridad IT. Conocido por sus productos Firewall y 

VPN, Check Point fue el pionero en la industria con el 

FireWall-1 y su tecnología patentada de inspección de 

estado. Hoy en día la compañía desarrolla, comercializa y soporta una 

amplia gama de software y hardware combinados y productos de software 

que cubren todos los aspectos de seguridad de IT, incluyendo seguridad de 

red, seguridad endpoint, seguridad de datos y gestión de seguridad. 

 

 

Active Directory (AD) es el término que usa 

Microsoft para referirse a su implementación de 

servicio de directorio en una red distribuida de computadores. Utiliza 

distintos protocolos (principalmente LDAP, DNS, DHCP).De forma sencilla 

se puede decir que es un servicio establecido en uno o varios servidores en 

donde se crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos, con el 

objetivo de administrar los inicios de sesión en los equipos conectados a la 

red, así como también la administración de políticas en toda la red. 

Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos 

relacionados con componentes de una red, como usuarios, grupos de 

usuarios, permisos y asignación de recursos y políticas de acceso. 
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Active Directory permite a los administradores establecer políticas a nivel de 

empresa, desplegar programas en muchas computadoras y aplicar 

actualizaciones críticas a una organización entera. Un Active Directory 

almacena información de una organización en una base de datos central, 

organizada y accesible. Pueden encontrarse desde directorios con cientos 

de objetos para una red pequeña hasta directorios con millones de objetos. 

 

 Visual Studio Microsoft Visual Studio es un 

entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 

siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios 

lenguajes de programación, tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, y 

Visual Basic .NET, al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET, 

aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para 

muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte 

la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas 

web y dispositivos móviles. 

Netsh.exe  Es una herramienta que un administrador puede utilizar para 

configurar y supervisar equipos basados en Windows en un símbolo del 

sistema. Con la herramienta Netsh.exe puede dirigir los comandos de 

contexto que especifica a la aplicación auxiliar apropiada y ésta realiza 

entonces el comando. Una aplicación auxiliar es un archivo de Biblioteca de 

vínculos dinámicos (.DLL) que amplía la funcionalidad de la herramienta 

Netsh.exe proporcionando configuración, supervisión y compatibilidad con 

uno o más servicios, utilidades o protocolos. La aplicación auxiliar puede 

utilizarse también para extender otras aplicaciones auxiliares.  
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Puede utilizar la herramienta Netsh.exe para realizar las tareas siguientes: 

 Configurar interfaces. 

 Configurar protocolos de enrutamiento. 

 Configurar filtros. 

 Configurar rutas. 

    Configurar el comportamiento de acceso remoto para los enrutadores de 

acceso remoto basados en Windows que ejecutan el servicio Servidor de 

Enrutamiento y acceso remoto (RRAS). 

    Mostrar la configuración de un enrutador que se está ejecutando en 

cualquier equipo. 

    Utilizar la característica de secuencias de comandos para ejecutar una 

colección de comandos en modo por lotes en un enrutador especificado. 

 

Comandos de Netsh.exe 

Los comandos adicionales siguientes pueden utilizarse con la herramienta 
Netsh.exe: 

NOTA: los parámetros opcionales se muestran entre corchetes ([ ]). Las 
entradas alternativas se muestran con un carácter de canalización (|) entre 
ellas. 

Comando de contexto: /? 

Resultado: Muestra Ayuda. 

Comando de contexto: /abort 

Resultado: Descarta los cambios realizados en el modo sin conexión. No 
tiene ningún efecto en el modo con conexión. 

Comando de contexto: /add nombre de DLL de aplicación auxiliar 

Resultado: Instala el archivo .dll de la aplicación auxiliar en netsh.exe. 
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Comando de contexto: /alias [nombre de alias] [cadena1] [cadena2 ...] 

Resultado: Si es /alias, enumera todos los alias. Si es /alias nombre de 
alias, muestra la cadena equivalente. Si es /alias nombre de alias cadena1 
cadena2 ..., establece el nombre de alias en las cadenas especificadas. 

Comando de contexto: /bye 

Resultado: Sale del programa. 

Comando de contexto: /commit 

Resultado: Confirma los cambios realizados en el modo sin conexión al 
enrutador. No tiene ningún efecto en el modo con conexión. 

Comando de contexto: /delete helper nombre de archivo .dll 

Resultado: Quita el archivo .dll de la aplicación auxiliar de Netsh.exe. 

Comando de contexto: /dump -nombre de archivo 

Resultado: Vuelca o anexa la configuración a un archivo de texto. 

Comando de contexto: /exec nombre de archivo de comandos 

Resultado: Carga el archivo de comandos y ejecuta comandos del mismo. 

Comando de contexto: /exit 

Resultado: Sale del programa. 

Comando de contexto: /h 

Resultado: Muestra Ayuda. 

Comando de contexto: /help 

Resultado: Muestra Ayuda. 

Comando de contexto: /offline 

Resultado: Establece el modo actual en sin conexión. Los cambios 
realizados en este modo se guardan, pero es preciso establecer un 
comando "commit" u "online" en el enrutador. 

Comando de contexto: /online 

Resultado: Establece el modo actual en con conexión. Los cambios 
realizados en este modo se reflejan inmediatamente en el enrutador. 
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Comando de contexto: /popd 

Resultado: Extrae un contexto de la pila. 

 

Comando de contexto: /pushd 

Resultado: Inserta el contexto actual en la pila. 

Comando de contexto: /quit 

Resultado: Sale del programa. 

Comando de contexto: /set mode [modo =] online | offline 

Resultado: Establece el modo actual en con conexión o sin conexión. 

Comando de contexto: /show alias | helper | mode 

Resultado: Si es /show alias, enumera todos los alias definidos. Si es /show 
helper, enumera todas las aplicaciones auxiliares de nivel superior. Si es 
/show mode, muestra el modo actual. 

Comando de contexto: /unalias nombre de alias 

Resultado: Elimina los alias especificados. 

 

Topologías WLAN 
 
Dentro de la ampliación de las redes cableadas mediante la utilización de 

tecnología inalámbrica existe la posibilidad de unir dos redes LAN por un 

puente inalámbrico, empleando dos Access Point uno en cada red LAN, este 

método es muy útil cuando se requiere ver a los equipos dentro de la red como 

si estuvieran dentro de un mismo edificio, aunque exista una distancia 

significativa entre ambos, esta configuración es conocida también como 

conexión punto a punto (figura 1.1). 
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Figura 1.1 Conexión punto  a punto. 

 
Otra forma de conectar redes físicamente separadas es mediante un 

transmisor omnidireccional ubicado en la entidad principal, las demás redes se 

comunicarán con el sitio principal mediante una antena direccional, si hay dos 

o más redes aparte de la principal podrán comunicarse entre sí, sin embargo, 

tendrán que realizar primero el enlace a la entidad principal y ésta se 

encargará de retransmitir los mensajes a la otra red, a este tipo de 

comunicación se le conoce con el nombre de Punto – Multipunto (figura 1.2). 

 

 

Figura 1.2 Punto a Multipunto. 
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Topologías Básicas. 

Topología Peer to Peer (Ad Hoc) 

En este tipo de red existe la comunicación entre dos o más terminales, sin 

embargo carecen de un Access Point, la comunicación se establece 

únicamente mediante las placas de red inalámbricas de cada uno de los 

dispositivos, por lo cual es  una comunicación limitada a los usuarios 

activos, no existe una comunicación a dispositivos que se encuentren en 

otra red. También conocida como topología BSS independiente o IBSS 

(figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Red Ad Hoc. 

Topología de infraestructura básica (BSS) 

Las BSS abarcan una célula única cuyo alcance es determinado por la 

potencia del Access Point que se encarga de coordinar la comunicación de 

los clientes y dirigir los datos en caso de ser necesario a estaciones de 

trabajo que solo cuenten con comunicación cableada. Sin embargo si los 

equipos inalámbricos se salen del alcance de transmisión del Access Point 

perderán la comunicación con los equipos de la red. Las estaciones no se 

pueden comunicar directamente entre sí, como se vio en el modo punto-

multipunto los datos tienen que viajar al punto de acceso y desde ahí se 

retransmitirán a su destino (figura 1.4).  
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Figura 1.4 Topología Infraestructura Básica. 

 

Topología de infraestructura extendida. 

Se define como dos o más BSSs que se encuentran conectados mediante 

un sistema de distribución común, permite crear y ampliar una WLAN de 

forma variable. Como se puede apreciar la comunicación entre clientes se 

da gracias al Access Point que se encarga de la administración de la 

información (figura 1.5). 

 

Figura 1.5 Topología Infraestructura extendida. 

 

 
 
 
 



29 
 

PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

Establecer los requerimientos del proyecto. 

 

Recolección de los lineamientos, las características, tales como, el tipo de 

permisos que tendrán los usuarios dentro de la red, las unidades de red, 

servidores y programas a los que podrán acceder. Los requisitos mínimos 

que deberán contar los equipos para operar correctamente, como velocidad 

de procesador, memoria RAM, espacio en disco, sistema operativo. Así 

mismo el alcance que tendrá el proyecto dentro de la empresa, mismos que 

serán establecidos por la directora del área de Sistemas. 

 

Investigación de las topologías existentes para WLANs y su forma de 

implementación. 

Este apartado está descrito dentro del Marco Teórico Técnico. 

  

Análisis y planteamiento de las posibles soluciones para la 

integración. 

El problema se puede abordar básicamente desde dos enfoques, el primero 

es la integración de tecnología inalámbrica mediante una actualización del 

hardware y software que gestiona la red de la empresa y que es 

suministrada por el proveedor Check Point, solución que, como se señaló 

anteriormente, tiene un costo elevado. 

El segundo es la introducción de un servidor conectado a un nodo de la red 

cableada de la empresa que, a su vez, permita conectar un modem 

inalámbrico para establecer un puente entre los recursos de la empresa, la 

gestión de la tarjeta de red de los clientes se hará mediante un software 

para automatizar el proceso.  
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Investigación y desarrollo de software que permita manipular los 

valores que puedan tener las tarjetas de redes inalámbricas, enfocadas 

a un entorno en Windows. 

Pese a los avances que ha habido en el sistema operativo Windows, nos 

encontramos con una limitante en cuanto a conexiones de red se refiere, la 

tarjeta de red tanto Ethernet como Wi-Fi tienen dos formas de conectarse, 

mediante una IP fija o por medio del protocolo DHCP, el problema surge 

cuando se tiene la necesidad de usar un equipo en distintas redes  y que en 

por lo menos alguna de ellas no permita la asignación automática de la 

configuración de la tarjeta de red como son, dirección IP, máscara de red, 

puerta de enlace y los DNSs. Windows es incapaz de almacenar dentro de 

los perfiles los parámetros que se configuran en estos casos, por lo cual es 

necesario asignar estos valores cada vez que se cambien de red, de lo 

contrario si las redes se encuentran en distintos rangos de dirección no se 

podrá establecer la comunicación con el resto de la red, este problema se 

vuelve más complejo si los usuarios no cuentan con los permisos 

necesarios para realizar los cambios, teniendo que recurrir con un 

administrador  de red cada vez que tenga esta necesidad. 

 

A pesar de esta carencia de Windows, existe dentro del mismo sistema una 

forma de gestionar dichas configuraciones en un entorno DOS, o lo que es 

lo mismo, desde la línea de comandos del sistema operativo. La 

herramienta que sirve para este propósito es NETSH. Aprovechando esta 

herramienta nativa del sistema se pueden crear perfiles que guarden una 

configuración predeterminada con la ayuda de un software que se encargue 

que decirle en qué momento es necesario utilizar ese perfil a la tarjeta de 

red. 
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Diseño de la interfaz para el usuario final, con la que manipulará el 

programa que le permite configurar su tarjeta de red. 

 

Con la ayuda de un programa de edición gráfica se diseñó el logotipo de la 

ventana principal del software que se le instalará al usuario, los diseños del 

marco y los botones son establecidos mediante Visual Studio  

 

Configuración e instalación de los equipos que proporcionaran las 

directivas de acceso a los equipos clientes. 

 

Se da de alta el equipo que servirá como servidor dentro del Active 

Directory de la empresa, esto con el propósito de asignarle permisos de 

acceso a los recursos dentro del dominio y pueda heredarlos a los clientes. 

De igual forma se configura el modem que se encargará de establecer la 

conexión inalámbrica con los clientes y el servidor para compartir los 

recursos de la red. 

 

Periodo de prueba de la red. 

 

Se seleccionaran a los usuarios que se encargarán de probar el correcto 

funcionamiento de la red inalámbrica, en esta etapa se instalarán los 

componentes necesarios para ejecutar el programa que manejará las 

configuraciones de acceso a la WLAN. Asignación y creación del archivo 

que contiene la dirección IP única para cada dispositivo inalámbrico 

mediante el software instalado. Se agregarán los dispositivos inalámbricos a 

la WLAN (guardar la contraseña de la red). 

Se recopilaran las observaciones de dichos usuarios con el fin de 

comprobar el buen funcionamiento del sistema y/o hacer mejoras del 

mismo. 
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RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICOS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS. 

 

Configurar una tarjeta de red mediante MS-DOS. 

Para cambiar el adaptador especificado de una dirección estática a DHCP, 

se escribe el comando siguiente: 

netsh interface ip set address "Conexión de área local" dhcp 

NOTA: al escribir este comando, cambia la interfaz denominada "Conexión 

de área local" a DHCP. 

Para mostrar todos los adaptadores del equipo con sus direcciones IP 

actuales y determinar el nombre del adaptador correcto, escriba el comando 

siguiente: 

 

Netsh interface ip show config 

 

Para cambiar a una dirección estática, escriba el comando siguiente: 

netsh interface ip set address "Conexión de área local" static dirIP 

máscaraDeSubred puertaDeEnlace métrica 

 

NOTA: reemplace dirIP con la dirección IP estática, máscaraDeSubred con 

la máscara de subred, puertaDeEnlace con la puerta de enlace 

predeterminada y, si es necesario, métrica con la métrica adecuada. El 

ejemplo siguiente cambia la "Conexión de área local" de la interfaz a la 

dirección estática 192.168.0.10 con una máscara de subred 255.255.255.0, 

y la interfaz tiene una puerta de enlace predeterminada 192.168.0.1 con la 

métrica 1: 

 

netsh interface ip set address "Conexión de área local"   192.168.0.10 

255.255.255.0 192.168.0.1 1 
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Para automatizar este proceso de puede recurrir a la programación por lotes 

que brinda BATCH, para crear un archivo con extensión .bat que contendrá 

las instrucciones para cambiar los valores de la tarjeta de red, si se agrega 

un menú para alternar dichas instrucciones queda de la siguiente manera: 

 

@echo off 
title Red Inal mbrica 
rem Para la correcta visualización de los acentos en un archive bat se 
rem deben 
rem agregar mediante un editor MS-DOS o bien con la tecla Alt + (el 
rem código que rem  corresponda a la vocal con el acento incluido) 
rem José Enrique Melgar Martínez 
 
:menu 
 
echo Que desea hacer 
echo Pulse 1 Para conectarse a red Esquivar 
echo Pulse 2 Para borrar configuraci¢n 
echo Pulse 3 Para salir 
 
set /p var=Ingrese numero: 
 
 
if %var%==1 goto fija 
if %var%==2 goto dinamica 
if %var%==3 goto salir  
if %var% LSS 3 goto Nope 
if %var% GTR 1 goto Nope 
 
:fija 
echo Espere 
 
netsh interface IP set address NAME="Conexi¢n de red inal mbrica" 
static 192.168.0.5 255.255.255.0 192.168.0.1 
netsh interface ip set dns NAME="Conexi¢n de red inal mbrica" static 
192.168.0.1 
netsh interface ip ADD DNS NAME="Conexi¢n de red inal mbrica" 
addr=8.8.4.4 
echo Listo 
 
Pause 
cls 
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goto menu 
 
:dinamica 
echo espere 
 
NETSH INTERFACE IP SET ADDRESS NAME="Conexi¢n de red 
inal mbrica" DHCP 
netsh interface ip set DNS NAME="Conexi¢n de red inal mbrica" DHCP 
echo Listo 
 
pause 
cls 
goto menu 
 
 
:nope 
echo Opci¢n  inv lida 
pause 
cls 
goto menu 
 
:salir 

exit  
 
 

 

La interfaz de este programa es la siguiente. 
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La primera opción ejecuta el código 

netsh interface IP set address NAME="Conexi¢n de red inal mbrica" 
static 192.168.0.5 255.255.255.0 192.168.0.1 
netsh interface ip set dns NAME="Conexi¢n de red inal mbrica" static 
192.168.0.1 
netsh interface ip ADD DNS NAME="Conexi¢n de red inal mbrica" 
addr=8.8.4.4 
 

La primera llamada a netsh configura dirección IP, máscara de red y puerta 

de enlace separada por octetos, cada parámetro tienen una longitud de 

cuatro octetos divididos por un “.”  

La segunda llamada a netsh establece el DNS primario de la tarjeta de red 

La tercera llamada a netsh agrega el DNS secundario 

La opción dos ejecuta el siguiente código 

NETSH INTERFACE IP SET ADDRESS NAME="Conexi¢n de red 
inal mbrica" DHCP 
netsh interface ip set DNS NAME="Conexi¢n de red inal mbrica" DHCP 

 

En donde se regresa la configuración predeterminada de la tarjeta de red, 

quedando en modo DHCP. 

El inconveniente de este programa es que se tiene que declarar todos los 

parámetros antes de guardar el ejecutable, quedando un ejecutable único 

para cada equipo que se desee agregar a la red, y para agregar un poco de 

seguridad al programa se puede convertir el archivo .bat a un archivo .exe, 

con el propósito de que los usuarios o cualquier otra persona con acceso al 

equipo pueda ver el código en un bloc de notas. 

Si el usuario no tiene privilegios administrativos sobre su equipo de cómputo 

es necesario decirle al programa con que credenciales se debe ejecutar 

para que pueda realizar los cambios, se puede hacer este proceso de 

distinta maneras: 
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Comando “run as” 

Modificando un acceso directo, agregando al inicio de la ruta de destino el 

comando 

 C:\Windows\System32\runas.exe /savecred /user:”nombre de usuario” 

"Ruta del programa que se va a ejecutar"  

La primera vez que se ejecute el acceso directo el sistema pedirá que se 

ingrese la contraseña correspondiente al usuario declarado, una vez 

ingresada la contraseña Windows la almacenará y el programa podrá 

ejecutar el programa sin la necesidad de que el usuario tenga que ingresar 

la contraseña o se le tenga que signar privilegios de administrador. 

Sin embargo, en ciertas ocasiones Windows “pierde” la contraseña y vuelve 

a solicitar que se ingrese, para evitar esto se pueden crear scripts que 

manden a llamar el programa y le pase la contraseña cada vez que se 

ejecute. 

Se manda a llamar el ejecutable con otro archivo .bat 

Llamaprograma.bat 

echo off 
cd \ 
cd C:\ 
pass.vbs  --script que tiene almacenada la contraseña de la cuenta 
“Administrador” 
runas /user:Administrador C:\conecta\Conecta.EXE  se manda a llamar el 
.exe que configura la tarjeta de red 
 
Script en .vbs que almacena y escribe la contraseña cuando se solicita. 
 
Script.vbs 
 
set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") 
WScript.Sleep 1000 
WshShell.SendKeys “Contraseña" –Contraseña de administrador 
WScript.Sleep 500 
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WshShell.Sendkeys "{ENTER}" –cuando termina de escribir la contraseña 
envía un enter 
set WshShell = nothing  
 
Los dos programas anteriores se gestionan con otro script que es el que 
ejecutaría el usuario. 
 
Scriptusuario.vbs 
Const HIDDEN_WINDOW = 12 
strComputer = "." 
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ 
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") 
Set objStartup = objWMIService.Get("Win32_ProcessStartup") 
Set objConfig = objStartup.SpawnInstance_ 
objConfig.ShowWindow = HIDDEN_WINDOW 
Set objProcess = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Process") 
errReturn = objProcess.Create("c:\conecta\conecta.bat", null, objConfig, 
intProcessID)  
Manda a llamar el primer .bat y gestiona las ventanas que aparece para 
pasar la contraseña cuando detecte que el sistema está en espera de la 
información. 
 
Este método puede aplicarse en equipos con Windows 2000 en adelante y 
consume en promedio 6 segundos para abrir el programa. 
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Para mejorar el cifrado del código se desarrolló un programa en .NET que 
cumple con las funciones necesarias, agregando seguridad, estabilidad y 
una interfaz más amigable para los usuarios.  

Diagrama de Actividades. 

El siguiente diagrama representa el flujo de actividades a lo largo del tiempo 
de ejecución del sistema. 
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El programa, en un inicio, valida que exista un archivo de configuración del 
que asignará el valor de la IP cada vez que se le indique que se desea 
conectar a la red Esquivar 
 
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
Button1.Click 
        'validamos si existe el archivo de configuración. 
line45: 
        If My.Computer.FileSystem.FileExists("c:\conecta\ip") Then 

 

El programa se deberá alojar en la unidad C: dentro de una carpeta con 

nombre “conecta” el archivo con nombre IP (sin extensión) es el que  utiliza 

el programa, si no existe pedirá una dirección IP para el equipo y se creará 

con esa IP dentro del archivo (figura 2.1). 

Figura 2.1 Carpeta de almacenamiento del programa. 
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Saldrá este recuadro en caso de que el archivo no exista, mismo en el que 

se valida que la IP que se ingrese cumpla con el formato correspondiente, 

como se observa en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Asignación de IP 

 

El siguiente ejemplo arrojará un error al momento de querer crear el archivo 

con esos valores: 
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Figura 2.2.1 Error de formato en Dirección IP. 

La validación del formato de la IP se hace mediante una función en donde 

se separan los octetos y se validan uno por uno: 

'Separa la dirección en los cuatro octetos  
        sNumIP = Split(sIPAdress, ".", -1, vbTextCompare) 
 
        'Si la cantidad de octetos no es cuatro, sale  
        If UBound(sNumIP) <> 3 Then Exit Function 
 
        'Chequea que cada octeto esté entre 0 y 255  
        For i = 0 To 3 
            iOcteto(i) = CInt(sNumIP(i)) 
            If iOcteto(i) < 0 Or iOcteto(i) > 255 Then Exit Function 
        Next i 
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Ponemos un IP válida y guardamos (Figura 2.3) 

 

Figura 2.3 Formato IP valido. 

Creará el archivo de configuración en la ruta C:\Conecta\ y procederá a 

asignar esa IP al adaptador de red (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Tarjeta de red ya configurada. 
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Los demás valores están guardados dentro del programa como se muestra 

a continuación: 

 Dim IP 
            Dim DNS1 
            Dim DNS2 
            Dim addr  
            Dim mask  
            Dim gate  
            Dim gwmetric = " 1" 
 
IP = "netsh interface IP set address NAME=WI-FI source=static”  
DNS1 = "netsh interface ip set dns NAME=WI-FI static 187.141.127.249" 
DNS2 = "netsh interface ip ADD dns NAME=WI-FI 187.141.94.1" 
 
 
Configurado así ya que el proyecto está contemplado para funcionar para 

Farmacias  Esquivar, y esos valores son los que se utilizan para los equipos 

dentro de la red inalámbrica. 

Una vez que el usuario termine de utilizar la red, puede quitar estos valores 

desde el mismo programa, lo cual dejará la tarjeta de red inalámbrica con 

una configuración DHCP. 

 

Cabe mencionar que el programa es capaz de reconocer si la IP pertenece 

a una dirección de subred o de broadcast según la máscara de subred que 

se le asigne, lo mismo aplica para la puerta de enlace, este cálculo aplica 

para las clases A, B y C. Lo que técnicamente se llama subnetting. 

  



44 
 

 

La interfaz del programa se hizo lo más sencilla posible, para que le sea 

más fácil al usuario final adaptarse a este cambio, el programa tiene 2 

botones, uno para configurarle los valores estáticos a su adaptador y el otro 

para dejarlo en DHCP (figura 2.5). 

 

 
Figura 2.5 Interfaz del software. 

 
 
 

El Diseño del logotipo para el programa fue  basado en el actual logo de la 

empresa (Figura 2.6) 

 

 

Figura 2.6 Logotipo de Farmacias Esquivar. 
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Modificándolo a modo que conservara la identidad de la misma, pero 

dejando en claro que se trata de un sistema de comunicación inalámbrica,  

eligiendo el color dentro de la gama del azul ya que transmite seguridad, 

calma y productividad. 

Se buscó proyectar equilibrio dentro del diseño para que mantenga la 

atención dentro del programa a pesar de que las “líneas de señal” apunten 

hacia el exterior, lo cual se logra con la representación de una persona 

mediante la letra „i‟ del logotipo, la forma curva de la „i‟ permite crear esa 

sensación de equilibrio buscada (figura 2.5.1). 

 
Figura 2.5.1 Logotipo del Software “Enlace Esquivar”. 

 
 
Se deben cumplir ciertas condiciones para que el programa funcione sin 

problemas: 

Contar con el Framework 2.0 instalado. 

 El nombre del adaptador de red deberá cambiarse a “Wi-Fi‟ (figura 2.7). 

 Los archivos del programa se deben alojar en la ruta C:\conecta\ 

 El programa deberá ejecutarse con la opción “ejecutar como 

administrador” en Windows vista en adelante. 

 En Windows XP se ejecutará con un Run As y Savecred para almacenar 

las credenciales y que no las tenga que introducir el usuario. 
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Figura 2.7 Nombre de la tarjeta de red. 
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Dar de alta al Servidor de la WLAN. 
 
El siguiente esquema representa la forma en que está diseñado un 

segmento de la red, en donde se instala el servidor inalámbrico para el 

proyecto.  
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Para dar de alta al equipo, en la red de la empresa, que será el servidor se 

debe agregar  en el Active Directory, dentro del Active abrimos la consola 

de Usuarios y Grupos de Active Directory  (figura 3). 

 

 
Figura 3 Consola de Usuarios. 

 
 
 

Desplegamos el árbol de directorios de la siguiente manera: adesq.com.mx 

> Esquivar > Usuarios > posteriormente desplegamos el Grupo 

(Administración, auditoria, etc.) que corresponda al Departamento que 

pertenece la persona a la que se va a dar de alta (figura 3.0.1). 
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Figura 3.0.1 Árbol de directorios. 

 
Se crea un usuario en el contenedor actual y llenamos los campos como se 

muestra en la siguiente pantalla, para proporcionar el Nombre de inicio de 

sesión de usuario que, al igual que la cuenta de correo se conforma del 

puesto de la persona que lo solicita (figura 3.0.2) 

 
Figura 3.0.2 Nuevo Usuario en Active Directory. 
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En la siguiente pantalla proporcionamos la contraseña para el usuario como 

se muestra en la figura 3.0.3, después de este paso finalizamos la creación 

del usuario. 

 
Figura 3.0.3 Asignación de contraseña 

 
 

A continuación seleccionamos el usuario creado y presionamos el botón 

derecho con el Mouse para que despliegue el menú y seleccionamos 

propiedades. 

Seleccionamos la pestaña Miembro de (figura 3.0.4) 

 
Figura 3.0.4 Propiedades de usuario. 
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A continuación Agregamos al usuario al Grupo de Seguridad – Global que 

pertenezca (figura 3.0.5) y seleccionamos Aceptar. Con esto se concluye el 

proceso de creación de usuario en el Active Directory. 

 

 
Figura 3.0.5 Grupo del usuario. 

 
 
Para que los dispositivos clientes tengan acceso a los recursos de la red 

como si se encontraran conectados mediante Ethernet es necesario 

configurar al equipo servidor dentro del Active Directory de la empresa, de 

esta manera al crear la red inalámbrica esta misma quedará en un 

segmento distinto a la de la LAN de la empresa; si el equipo se encuentra 

conectado por Ethernet la tarjeta de red correspondiente tiene asignada un 

IP fija dentro del segmento 10.100.xxx.xxx, en cambio al conectarse a la 

WLAN la tarjeta de res inalámbrica tomará una configuración del segmento 

192.168.0.xxx. Gracias a esto 

Se reducen las licencias de conexión del CheckPoint a una que es la 

licencia que ocupa la PC Servidor, en el caso de tener 10 equipos 

conectados a la red inalámbrica  
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Configuración de las tarjetas Ethernet del equipo que servirá como 
servidor para las demás estaciones de trabajo. 
 
A la tarjeta de red principal (la que va conectada a un switch dentro de la red 

principal) se le activa la opción de “conexión compartida a internet” a la cual se 

accede abriendo las propiedades de la tarjeta en la pestaña de “uso 

compartido” (figura 3.1) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Uso compartido de conexión. 
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Una vez activada esta opción la tarjeta de red secundaría tomará una 
dirección que asigna automáticamente Windows (figura 3.2). 

Figura 3.2 Dirección estática de la segunda tarjeta de red. 

 

Una vez realizado esto,  la segunda tarjeta de red mostrada que se ha unido 

al dominio de la tarjeta principal (figura 3.3) 

Figura 3.3 Dominio configurado en ambas tarjetas. 

 

Configuración del modem. 

Para poder compartir la conexión de forma inalámbrica será necesario 

emplear un modem y configurarlo de forma tal que los clientes conectados a 

este tengan acceso a la red local. El modelo de modem a utilizar en este 

proyecto es el Thomson TG585 V8. 

Como el modem empleado es suministrado por TELMEX se debe de 

actualizar el firmware, ya que el que trae viene modificado precisamente 

para limitar los modos en los que puede funcionar el modem. 

Para hacer la modificación es necesario  descargar el firmware original 

desde la página oficial http://www.speedtouch.ca/firmware.php y el setup 

http://www.speedtouch.ca/firmware.php
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para cargar dicho firmware, ambos se encuentran disponibles en la 

dirección http://bit.ly/1diK7JF . Ya con los archivos necesarios se conecta el 

modem a una PC por cable Ethernet para evitar perdida de conexión y 

datos al momento de actualizar el firmware. 

Se ejecuta el Setup.exe > seleccionamos el idioma.  En este punto 

mantenemos presionado el botón de reset del modem y lo encendemos sin 

dejar de presionar el botón, pasados 15 segundos los leds del modem se 

apagaran y el led de power quedará parpadeando en color naranja, 

soltamos el reset y continuamos con el setup.exe > seleccionamos 

“siguiente”  y buscamos la opción “tengo disco” para cargar el firmware que 

descargamos anteriormente (figura 4) 

 

Figura 4. Thomson Home Install Wizard. 

 

  

http://bit.ly/1diK7JF
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Una vez que le proporcionamos al setup.exe la ruta en donde se encuentra 

el firmware se procede a instalar (figura 4.1) 

 

Figura 4.1 Progreso de instalación de firmware. 

Con esto el modem queda “liberado” y podemos utilizar todas sus 

características. Lo siguiente es configura el modo IP Routed en el modem, 

para esto es necesario ingresar a la pagina de administracion del modem 

192.168.0.254 y entrando en la opción Setup my Thomson Gateway (figura 

4.2) 

Figura 4.2 Página de administración del modem. 
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Nos llevará a una ventana flotante para configurar el modem (figura  4.3) 

 

Figura 4.3 GUI de configuración Thomson. 

La siguiente ventana es en donde se debe seleccionar el servicio IP Routed 

(figura 4.4). 

 

Figura 4.4 Servicios disponibles en Thomson TG585 V8 
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En la siguiente ventana se seleccionan los servicios primarios, se pueden 

dejar los que marca por default  para Internet, para WAN seleccionamos 

Static (figura 4.5) 

 

Figura 4.5 Servicios Primarios. 

En la figura 4.6 se muestra cómo va a quedar configurada la ip de nuestro 

modem, debe de coincidir con la configuración que pongamos en la 

segunda tarjeta de red (figura 3.2) 

 

Figura 4.6 Asignación de IP de conexión. 
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Por último el asesor de configuración nos muestra un resumen de las 

configuraciones que hicimos, seleccionamos start  para aplicar los cambios 

(figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Resumen de configuración. 
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CONCLUSIONES. 

 

Muchas veces, dentro de las empresas, se tienen problemas que necesitan 

una fuerte inversión para darles solución en primera instancia, sin embargo, 

el correcto uso de los recursos tecnológicos con los que ya se cuentan y 

una minuciosa investigación pueden llegar a resolver estas situaciones que 

en un principio parecían muy costosas. 

En el caso de los sistemas de comunicación, las configuraciones de las 

redes, su instalación y la posibilidad de hacerlas crecer es un factor de 

suma importancia en el flujo de la información de cualquier empresa. 

La inclusión de dispositivos inalámbricos dentro de las empresas está 

tomando protagonismo para todas las empresas, la flexibilidad que brindan 

estos equipos para tener información importante casi en cualquier lugar en 

todo momento repercute en el crecimiento de la empresa, ya que les 

permite una mejor y más rápida toma de decisiones. 

La creación de un software que permita al usuario modificar las 

configuraciones de sus equipos sin que puedan llegar a comprometer la 

seguridad de la empresa también es vital, la automatización de procesos 

repetitivos conlleva a un ahorro significativo de productividad. 

Existen numerosos proveedores, los cuales ofrecen sus servicios de 

administración de red, quitándole un gran peso de encima a las empresas, 

pero al mismo tiempo limitándolas en cuanto al crecimiento y mejora de la 

red. No siempre la opción más costosa es la mejor para la empresa, 

especialmente si se pueden obtener los mismos resultados con una 

inversión menor. 

Con el desarrollo de este proyecto, se dio solución a un problema de la 

empresa que venía arrastrando por varios años, con una inversión mínima y 
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atendiendo a las necesidades de comunicación y movilidad dentro las salas 

de reuniones. Al mismo tiempo se prepara a la empresa para dar el 

siguiente paso hacía la inclusión de dispositivos móviles y la expansión de 

los recursos de la red empresarial. De igual forma se lograron reducir el 

número de licencias necesarias para tener conexión hacia los servidores, lo 

cual contribuye en un ahorro de capital. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

POLÍTICAS DE SISTEMAS PARA OFICINAS  

Originador                       Sistemas / Procesos   

POLÍTICAS DE SISTEMAS PARA OFICINAS 

Para asegurar el correcto uso y mantener en óptimas  condiciones de 
funcionamiento, en las oficinas de Farmacias Esquivar, los recursos de TI y 
telefonía  (equipo de cómputo, software, información, internet, correo, 
teléfono) se establecen las siguientes políticas  
 

Del acceso a Internet  

1. El área de infraestructura es la encargada de asignar el acceso a 
Internet al personal que por su actividad laboral así lo requiera. 

2. El acceso a Internet es una herramienta valiosa y limitada que deberá 
ser usada con racionalidad, y su mal uso va en deterioro de la calidad 
del servicio. 

3. Si un usuario desea tener acceso a internet debe llenar el formato F-
SISTE-001, y debe ser autorizado por la directora del área de sistemas 
Elba Vásquez Bolaños y del Director General Adjunto, el Cp. Rubén 
Esquivar.  

4. Los usuarios que por sus actividades tienen acceso libre a internet, se 
les instala el Site Advisor de Mcafee para bloquear sitios prohibidos tales 
como sitios de contenido sexual, Hotmail, redes sociales, youtube, sitios 
de descarga de software, música o video, estaciones de radio y tv, etc. 

5. El uso de internet es únicamente para fines laborales y solamente 
podrán acceder las personas que tienen autorización para hacerlo y 
desde el equipo asignado. 

6. Se define como uso de Internet para fines laborales a todas aquellas 
búsquedas de información que apoyen el desarrollo de sus actividades 
dentro de la empresa así como apoyo en los proyectos que se 
desarrollen o búsqueda de nuevos proveedores.  

7. El usuario, deberá verificar que la información accedida no contenga 
virus informático o cualquier otro software que ponga en riesgo los 
bienes o servicios de la empresa. 



68 
 

8. Los usuarios que atenten contra la seguridad de la red haciendo uso 
irracional del servicio de internet, o intentando violar la seguridad para 
entrar a sitios no permitidos serán sancionados.  

9. El Departamento de Sistemas podrá hacer auditorias del equipo para 
revisar el acceso que tiene al Internet en el momento que así se 
requiera, sin que el usuario pueda negarse a ello. 

10. Si un visitante, persona externa a la empresa, desea acceder a internet 
desde su equipo de cómputo, el gerente del área a quien visita dicha 
persona  debe solicitar la mediante un correo el acceso, y se le aplicará 
la seguridad de su equipo de computo siguiendo las políticas del 
departamento de sistemas establecidos. 

 

 

 

De la solicitud y asignación de equipo  

1. Toda persona que necesite un equipo de cómputo debe ser solicitado 

mediante el formato F-SISTE-039 

2. El equipo de cómputo será asignado de acuerdo al puesto o función 

laboral en su área de trabajo. Siendo el responsable de dicha asignación 

el Director del Área.  

3. El equipo de cómputo asignado puede ser nuevo o usado. 

4. Al personal que se le autorice entrega de una LAP deberá firmar una 

responsiva, en la cual se hace responsable del uso del equipo y 

cualquier daño hecho al equipo o pérdida le será cobrado.  

 
Del uso del equipo de cómputo 

1. Cada usuario que tenga asignado un equipo de cómputo debe 

realizar la solicitud de su clave respectiva para poder hacer uso del 

equipo mediante el formato F-SISTE-002. 
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2. Cada usuario es responsable del buen uso del equipo de cómputo 

que se le ha asignado, manteniéndolo en buen estado. Debe limpiarlo 

de polvo. 

3. No debe comer en el área de trabajo para evitar que caiga migajas en 

el teclado 

4. No debe consumir ningún tipo de bebida en el área de trabajo para 

evitar el derrame de líquidos sobre los equipos.  

5. Cuando no se haga uso del equipo de cómputo debe apagarlo. 

6. No deben conectar celulares, grabadoras, radios, enfriadores o 

cualquier otro equipo que no sea de cómputo en reguladores y en los 

contactos instalados para estos. 

7. A quien se sorprenda haciendo mal uso del equipo de cómputo será 

sancionado administrativamente  

8. En caso de presentar una falla del hardware o programas deberá 

notificar al área de Sistemas mediante el programa de 

Requerimientos.NET y en el caso de ser requerido enviar el equipo 

para su revisión y/o reparación de acuerdo al procedimiento 

establecido.  

9. En ningún caso el usuario intentará reparar el equipo ó 

diagnosticarlo, únicamente informara de la falla.  

10. El usuario será el único responsable del equipo de cómputo.  

11. Solo se utilizará el equipo para funciones de interés del área y de 

ninguna manera para asuntos personales.  
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Usuarios con laptop a cargo. 

Daniel Tevera de la Cruz  Mantenimiento Jefe de Mantenimiento  

Luis Antonio Flores Arellano Recursos Humanos  

Gerente de Recursos 
Humanos 

Luis Nucamendi  Recursos Humanos  

Coordinador de Recursos 
Humanos  

Diana Shantal Zarazua Sánchez Recursos Humanos  Capacitador 

Dayanara Ríos Palacios Recursos Humanos  Capacitador 

Iván Méndez de la Cruz Operaciones Gerente Comercial  

Jorge Luis Utrilla Pereyra Operaciones 

Supervisor Zona Altos - 
Centro 

Alberto González Vallejo Operaciones Supervisor Zona  Centro 

Fabio Clemente Acero  Operaciones Supervisor Zona  Centro 

Fredi Alberto Grajales López Operaciones Supervisor Zona  Centro 

Adán Albores Rodríguez Operaciones Supervisor Zona  Costa 

Erick Pinto  Operaciones Coordinador de Ventas 

Gerente de Compras No Farma Compras 

Gerente de Compras No 
Farma  

Rubén Osorio  Compras 

Gerente de Compras 
Farma 

Francisco Torres Martínez Compras Director de Compras 

Aubdemar Alegría Heleria  Dirección Comercial  Coordinador de Médicos 

Rocío del Mar del Campo 
Martínez Dirección General  

Asistente de Dirección 
Gral  

Carlos Vidal García Ordoñez Proveedores Analista de Proveedores 

María del Carmen López 
Palacio  Mercadotecnia  

Gerente de 
Mercadotecnia 

Mara Zurizadai  Mercadotecnia  

Coordinador de 
Mercadotecnia 

Ciro Alberto López  Administración  Director de Finanzas 

Yelila Moreno Ríos Administración  

Gerente de 
Administración  

Elba Vázquez Bolaños Sistemas Dirección de Sistemas 

Alba Sánchez García  Sistemas Gerente de Servicios 

Rubén Ríos de la Rosa  Sistemas Gerente de Software 
Claudia Isela García 
Castellanos Sistemas Gerente de Infraestructura 

Jorge Alberto Sánchez Ruíz Auditoria  Gerente de Auditoria 

Miguel Alejandro González Cruz 
Centro de 
Distribución Gerente de Cedis 
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En la carpeta Vídeos Anexos, dentro del CD se encuentra un recorrido por 
el equipo que sirve como servidor de la red con el  nombre “Servidor 
inalambrico.avi” y el vídeo “funcionamiento dentro de la red.avi” muestra 
uno de los equipos utilizando el programa dentro de la red y accediendo a 
los recursos dentro de la red como lo son los servidores de archivos. Se 
recomienda el uso del reproductor VLC para una correcta visualización de 
los vídeos. 

 

 


