NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION - INSTALACIONES 04 00 00
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Comisidn Federal de Electricidad ENSAMBLES 0 0 0
04 00 01 Generalidades
Subsecciones
04 HO 00 Ensambles de herrajes
04 RO 00 Ensambles de retenidas
04 Cco 00 Ensambles de conductores y cables
04 EO 00 Ensambles de equipo
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
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Hoja 1 de 2

Esta seccion de ensambles presenta los diferentes montajes, detalles y observaciones de todos los
componentes de los médulos de estructuras, separando en subsecciones de herrajes, retenidas,
conductores, cables y equipo.

En los dibujos de las distintas secciones de normas, se hace referencia a la secciéon de ensambles
[ | dentro del cual se anota la clave de la subseccién de ensambles
correspondiente y el nUmero consecutivo de cada subseccion.

mediante un cuadro

Observe el siguiente ejemplo:
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En el dibujo anterior se indica como H004, el detalle que explica la subseccidn de herrajes, con
numero consecutivo 04 y corresponde al ensamble de la abrazadera UC o UL en crucetas, ver
norma 04 HO 04.

El cuadro C002, indica que para ver el detalle de la bajante de tierra en el poste, es necesario
referirse al numero 02 de la subseccion de conductores y cables que corresponde al ensamble
del bajante de tierra por el poste, ver norma 04 C0 02.

El HO17, detalla el ensamble correspondiente al bastidor B1 en abrazadera BS, ver norma
04 HO 17.

En la seccion de ensambles no se indican los mddulos de materiales, sino unicamente el
detalle de los montajes de los diversos herrajes, conductores y equipo que componen una
estructura. Los dispositivos que forman un ensamble se describen detalladamente en la
seccidn de estructuras correspondiente.

Los circulos en los dibujos, identifican el nimero de referencia en el médulo de materiales.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO

00

AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
HERRAJES 0 0
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Generalidades

Seleccion de abrazaderas en postes de concreto

Seleccion de pernos doble rosca

Abrazaderas UC o UL en crucetas

Abrazadera AG con grapa de remate

Crucetas, Tuerca De Ojo, Grillete, Aislador y Grapa Remate

Abrazadera AG vy aislador de suspension

Abrazadera AG, grillete GA1 y aislador de suspension

Aislador de suspensién y grapa remate

Aislador y grapa de suspensién

Moldura RE, aislador de suspension y grapa remate

Grillete GA1, aislador y grapa suspension

Aislador de suspension y perno ojo 1PO, en crucetas

Aislador tipo poste en cruceta

Aislador tipo poste en soporte aislador

Aislador tipo poste en doble soporte aislador

Bastidor B1 en abrazadera BS

Pernos y chavetas

Pernos doble rosca en crucetas

Pernos doble rosca en cruceta volada

Pernos doble rosca y moldura RE en crucetas

Pernos doble rosca, ojo RE o tuerca de ojo en crucetas

Tirante T en cruceta volada

Tirante T en doble cruceta volada

Abrazadera AG y grapa de suspension para conductor
neutro

Cruceta, Tuerca de ojo, Aislador y Grapa remate
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Comisidn Federal de Electricidad

01

AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
GENERALIDADES 0 c

10.

Esta subseccion muestra los ensambles de los herrajes utilizados en la construccion de lineas
aéreas con postes de concreto, indicando en detalle la forma de instalarlos, asi como algunas
observaciones necesarias para mejorar la calidad y la seguridad de personas e instalaciones.

Lo primero es planear el trabajo, siendo la base para optimizar la construcciéon y mantenimiento
en las instalaciones aéreas en media y baja tension.

Posteriormente seleccione los herrajes y considere sus medidas en funcién del nivel de fijacién al
poste.

Se debe prearmar en el piso el mayor nimero de herrajes posible al pie del poste, para facilitar el
trabajo.

Para subir los herrajes al poste debe usarse soga mandadera con gancho y/o cubeta, sujetando
los herrajes correcta y firmemente a la mandadera y teniendo cuidado de que no se enganche
con otros elementos fijados al poste. Esta maniobra debe hacerse con seguridad para evitar
accidentes.

La alineacion de los herrajes con respecto al poste y a la linea es basico para una optima
construccion y presentacion estética.

Antes de apretar las tuercas compruebe las indicaciones del punto anterior.

Antes de bajar del poste debe comprobar que las chavetas estén bien colocadas y que todos los
tornillos cuenten con las placas y arandelas de presion.

Todos los pernos deben sobresalir de su tuerca 5 mm minimo.

El uso de equipo de seguridad es obligatorio para realizar estos trabajos.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES

AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

SELECCION DE ABRAZADERAS EN POSTES DE CONCRETO

04

HO 02

DIAMETRO DEL
POSTE

DISTANCIA DE LA PARTE
SUPERIOR DEL POSTE
A LA ABRAZADERA

RANGO DE APLICACION DE LAS ABRAZADERAS EN ESTRUCTURAS TIPO:

150 —
163 —

160 —
165 —
170 —

180 —

190 —

194 —
200 —

210 —

235 —

250 —

200 —

666
1000 —
1333 —

2000 —
2653 —

2933 —
3333 —

4000 —

5666 —

6666 —

DA, DP, AP

ACOTACIONES EN MILIMETROS

TS, PS,CT AS HS, HA
BAJA TENSION (1) CRUCETA CRUCETA
PT CAT PR
1 AG * CRUCCI:E';,II'*A_LMADERA C%l'.\lnC*E;I'A *
1U
2AG }gg —
ucC
UL
3AG —1 2 UH
~, 28BS uL
2BD ¢
4AG —]
3BS
3BD 3 UH

(1) Estas abrazaderas también se utilizan para conductor neutro o cable de guarda. Como alternativa en
la sujecion al poste de los herrajes en baja tension y conductor neutro de paso, se podra usar fleje
de acero inoxidable, de acuerdo a la especificacion CFE 2G000-97 Fleje y Grapas de Acero

Inoxidable.
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PARA POSTES DE CONCRETO OCTAGONAL
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ACOTACIONES EN MILIMETROS
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Comisidn Federal de Electricidad SELECCION DE PERNOS DOBLE ROSCA 0 c 0
T ESTRUCTURAS TIPO
200 TD PD VD VA RD AD

T

=153

PRIMER NIVEL
820
PERNO DOBLE
ROSCA 16 X 305
PERNO DOBLE ROSCA
1000 16 X 457
2=162
1800
o=168 PERNO1DGOXB:I;_5EGROSCA
SEGUNDO NIVEL
1000 LIMITE SECCION
REDONDA
N . 2=177
400
—— =183 !
TERCER NIVEL %

ESTRUCTURAS TIPO
RD, AD
PERNO DOBLE ROSCA
DE 16 X 508

o
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION - LINEAS AEREAS 04 HO 04
AEREAS EN MEDIA'Y BAJA TENSION
Comisidn Federal de Electricidad ABRAZADERAS UC O UL EN CRUCETAS 0 c 0
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Seleccione la abrazadera de acuerdo a la norma 04 HO 02.

Cuando se instale en el nivel superior del poste, arme los herrajes en el piso dejando la tuerca en el
extremo de la abrazadera, sin olvidar colocar la arandela de presion.

Antes de apretar la abrazadera U, apoye la cruceta en la bandola para que quede perpendicular al poste,
evitando pellizcar la bandola con la cruceta o abrazadera.

En caso de existir alguna deflexion, la cruceta debe quedar alineada a la bisectriz del angulo de la linea.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@,%’ NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 05

Comisidn Federal de Electricidad ABRAZADERA AG CON GRAPA DE REMATE 0 c 0

Seleccione la abrazadera conforme a la norma 04 HO 02.

Aplicacién: para remate de conductor neutro en lineas rurales o cable de guarda en estructura tipo DA,
AP o de anclaje.

GRAPA REMATE

ARANDELA

DE PRESION
=

V' = /// :I‘IL'%; [T
GRILLETE GA1 ~ l////

////’I"Il-! -

<7

ABRAZADERA AG

)
-

ﬂ
i

(o o O

e

Para instalar la abrazadera, apriete primero el tornillo del lado donde se instala el grillete hasta juntar las
caras de esta y después apriete el tornillo del lado contrario. No olvide instalar las chavetas. Vea norma
04 HO 18, asi como instalar la arandela de presion para apretar los tornillos de la abrazadera.
Este ensamble se utiliza cuando se requiera pasar los puentes del neutro en forma horizontal.

El grillete tiene como funcion girar 90° la grapa de remate.
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NORMAS DE DIS:I'RIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HoO
AEREAS EN MEDIA'Y BAJA TENSION

06

CRUCETA, TUERCA DE 0OJO, GRILLETE, AISLADOR Y
GRAPA REMATE

GRAPA REMATE

|
TUERCA DE 0JO \ CRUCETA DE MADERA

GRILLETE

\AISLADOR

GRAPA REMATE

CRUCETA DE MADERA

GRILLETE

AISLADOR ~

TUERCA DE 0JO DADO 1M

Para uso exclusivo en estructuras con deflexién para zona de contaminacion.
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@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES
ABRAZADERA AG Y AISLADOR DE SUSPENSION

Comisidn Federal de Electricidad

04

HO

07

ABRAZADERA AG

ARANDELA DE PRESION

=)

(0
O
=)

AISLADOR DE SUSPENSION

Seleccione el diametro de la abrazadera conforme a norma 04 HO 02.
Apriete la tuerca del lado de los aisladores y posteriormente la tuerca exterior.
Las chavetas de los aisladores son de seguridad, no improvise con alambres.

No olvide instalar la arandela de presion.
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Comisidn Federal de Electricidad AISLADOR DE SUSPENSION

NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HoO 08
@% AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
ABRAZADERA AG, GRILLETE GA1Y 0 c 0

improvise con alambres.

Antes de bajar del poste compruebe el apriete de todas las tuercas.

CHAVETA

ARANDELA
DE
PRESION

DISTANCIA MINIMA
VEA NORMA 02 00 06

ABRAZADERA AG

GRILLETE GA1

AISLADOR SUSPENSION

GRAPA REMATE

debe quedar lo mas rigido posible.
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Seleccione la abrazadera conforme a la norma 04 HO 02, sujete la abrazadera apretando primero la
tuerca del lado del grillete hasta que se junten las caras de la abrazadera, luego el otro tornillo que
previamente debe estar atornillado hasta la mitad. No olvide instalar las chavetas de seguridad y no

Para evitar el uso de conectadores en el puente, remate un conductor del mismo nivel; forme el puente y
sujete el cable a la otra grapa; posteriormente tensar la linea en la otra estructura de remate. El puente
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 09

AISLADOR DE SUSPENSION Y GRAPA REMATE 0 c 0

Comisidn Federal de Electricidad

Hoja 1 de 2

REMATE PARA CONEXIONES HACIA ARRIBA

VISTA LATERAL

GRAPA REMATE

TRAMO DE CONDUCTOR PARA PUENTE

ARANDELA DE PRESION

—)

Si es estructura de anclaje, los puentes van por arriba de la cruceta apoyados en aislador PD o PC.
Antes de bajar del poste compruebe que la punta para el puente quedo bien sujeta al conductor
rematado. Verifique el apriete de las tuercas de la grapa de remate. Seleccione la grapa de remate de
acuerdo a la norma 07 FC 03.
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@,%’ NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 09

AISLADOR DE SUSPENSION Y GRAPA REMATE 0 c 0

Comisidn Federal de Electricidad

Hoja 2 de 2

REMATE PARA CONEXIONES HACIA ABAJO

VISTA LATERAL

ARANDELA DE PRESION

Chn|im

GRAPA REMATE
TRAMO DE CONDUCTOR PARA PUENTE

Cuando se requiera conexion lateral, utilice grillete GA1 para girar la grapa 90°. En estructuras de
remate o anclaje siempre deje suficiente punta del conductor para su posterior conexion.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 10
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.
Comisidn Federal de Electricidad AISLADOR Y GRAPA DE SUSPENSION 0 c 0

AISLADOR
SINTETICO

PERNO

CHAVETA

SUSPENSION

Seleccione la grapa de suspension con base a la norma 07 FC 03. El tendido del conductor debe
efectuarse utilizando poleas. Una vez tensado el conductor, quite los tornillos de la grapa y acomode el
conductor en ella. Sobreponga la placa protectora y fije los tornillos de sujecion con sus arandelas de
presion. El aislador de suspension debe quedar perpendicular al conductor. No olvide verificar que las
chavetas queden debidamente instaladas. Ver norma 04 HO 18.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION - INSTALACIONES 04 HoO 11
@% AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
MOLDURA RE, AISLADOR DE SUSPENSION
Comisidn Federal de Electricidad Y GRAPA REMATE 0 c 0
CRUCETA
TUERCA
e
AISLADOR
MOLDURA RE SINTETICO

GRAPA REMATE

ARANDELA DE
N PRESION

g
—D

&H@w@/J 0

CHAVETA

Ajuste la moldura RE hasta que ambas mitades se junten cuidando que quede centrada a los pernos;
posteriormente apriete las tuercas.

La moldura RE sdlo se utiliza cuando la linea rematada es perpendicular a la cruceta. En caso de no

ser asi, utilice ojo RE con el ojo en posicion horizontal fijado con el perno correspondiente a la
deflexion de la linea.

La posicion de la grapa depende de que la conexidn o puente sea hacia arriba o hacia abajo.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@,%’ NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 12

Comisién Federal de Electricidad GRILLETE GA1, AISLADOR Y GRAPA SUSPENSION 0 Cc 0

ARANDELA DE
PRESION

AISLADOR DE

SUSPENSION

GRILLETE

ANGULO MAYOR
DE 120°

ABRAZADERA AG

VARILLA
PREFORMADA

PERNO

(0)
@
-

La abrazadera debe tener la direccion de la bisectriz del angulo del conductor. Inserte el perno por la
parte superior para que la chaveta quede abajo. Por seguridad, no olvide instalar las chavetas.

Para tensar el conductor, utilice patesca sujeta al poste de la deflexién. Una vez aplicada la tension

requerida y para soltar el conductor de la patesca, utilice un tensor y un montacargas a cada lado del
angulo y jale el conductor hasta que se pueda instalar en la grapa.
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@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HoO

AISLADOR DE SUSPENSION Y PERNO 0OJO 1PO
Comisidn Federal de Electricidad EN CRUCETAS 0 c

ARANDELA CHAVETA

5

Apriete la tuerca del perno ojo 1PO contra la cruceta. En la unién del perno ojo con la cruceta se debe
instalar placa PC en ambos lados de la cruceta. No olvide instalar las chavetas de seguridad en el
perno 0jo, en el grillete y en los aisladores. No improvise con alambres.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 Ho 14
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Comisidn Federal de Electricidad AISLADOR TIPO POSTE EN CRUCETA 0 c 0

AISLADOR PD

[\
v
[\
i

CRUCETA

PLACA 1PC

O

ARANDELA
5 DE

= PRESION
= PERNO

TUERCA

Inserte el conjunto de aislador y perno en la cruceta, coloque las arandelas PC y arandela de presion
alineando la ranura de soporte para el conductor del aislador, con el eje de la linea y apriete la tuerca.
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NORMAS DE DIS:I'RIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES
AEREAS EN MEDIA'Y BAJA TENSION
AISLADOR TIPO POSTE EN SOPORTE AISLADOR 0 Cc 0

Comisidn Federal de Electricidad

AISLADOR

ARANDELA PLANA

TOPE
Rot :
= ARANDELA
I ! \@
o] Jof Jo Rl
ABRAZADERA BS
P4
SOPORTE AISLADOR \SOPORTE AISLADOR
©] lof Jo ey
I ]
> >

Ensamble en piso el conjunto aislador-soporte, cuidando de alinear la ranura del aislador con el eje de la
linea. Fije la abrazadera superior al centro de la perforacién del soporte aislador.

Coloque la abrazadera inferior en el barreno alargado del soporte. Cuando exista angulo en los
conductores fije el soporte AP al lado contrario a la resultante de la tensién del conductor.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

AISLADOR TIPO POSTE EN DOBLE SOPORTE AISLADOR 0 Cc 0

AISLADOR

[0 1o (el

SOPORTE AISLADOR

ABRAZADERA BS

\SOPORTE AISLADOR

(@]

o] 1o e

Q\_/ Q/

)

Ensamble en piso el conjunto aislador-soporte. Fije la abrazadera superior al centro de la perforaciéon de
cada soporte aislador. Coloque la abrazadera inferior en el barreno alargado de cada soporte.

En caso de existir deflexion horizontal en la linea, la alineacién de los soportes debe estar en forma
perpendicular a la bisectriz del angulo, cuidando que el conductor se fije en el cuello de los aisladores.

Para deflexion vertical de la linea, se debe alinear la ranura de cada aislador con el eje de la linea.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@%’ NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 17

Comisidn Federal de Electricidad BASTIDOR B1 EN ABRAZADERA BS 0 c 0

/ /
CAR%ETE H
AISLADOR 1C

ABRAZADERA BS B /
2| \ —

(o] Jol |o] ol ] D

/O

\. BASTIDOR B1

o o

Seleccione la abrazadera conforme a norma 04 HO 02. El perno del bastidor debe tener la chaveta de
seguridad en la parte inferior. Para bastidores en ambos lados del poste, instale abrazadera BD.

Puede sustituir la abrazadera BS que sujeta al bastidor B1 por fleje y grapas de acero inoxidable de
acuerdo a especificacion CFE- 2G000-97.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 18
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
PERNOS Y CHAVETAS 0 c 0

figura.

DOBLEZ DE LA CHAVETA
CHAVETA TIPOR
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El perno debe quedar instalado verticalmente, inserte el perno por la parte superior para que la chaveta
quede abajo. El doblez en R de la chaveta debe pasar la seccion del perno, como se muestra en la

Si el perno queda instalado horizontalmente, se debe instalar la chaveta de modo que se inserte por la
parte superior. No improvise con alambres.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES

AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
PERNOS DOBLE ROSCA EN CRUCETAS

Comisidn Federal de Electricidad
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@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION - INSTALACIONES 04 HO 20

PERNOS DOBLE ROSCA EN CRUCETA VOLADA 0 Cc 0

Comisidn Federal de Electricidad

Hoja 1 de 2
ARANDELA DE
PRESION PERNO DR TORNILLO
\ - i\
:(j ¥ T CRUCETAPV
2| B B é E
‘ o o o o ‘
- »
E \. OJO RE
AR:'{\lé)sEléﬁ DE PERNO DR TORNILLO
[ o £ ) oﬁ
i i [ i CRUCETA CaV
-}
L@L [ MO o ]
% \.OJO RE
ARANDELA DE PERNO DR
PRESION TORNILLO
EEE— CRUCETA DE MADERA
‘J& 1 - ER
_%_ — — —— =

TUERCA DE 0JO
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 20
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Comisién Federal de Electricidad PERNOS DOBLE ROSCA EN CRUCETA VOLADA 0 c 0
Hoja 2 de 2
AR@&'SS%Q DE PERNO DR TORNILLO
DADO1M |
! CRUCETA DE MADERA
1l
@
AR RESIoN PERNO DR TORNILLO

DADO1M | & —

CRUCETA DE MADERA

En el piso arme las crucetas con los pernos, placas, arandelas y ojos RE o tuerca de ojo dejando sus
tuercas en los extremos de la rosca. Inserte en el poste y fije los pernos junto a éste, dejando las

crucetas paralelas.

Sujete los tirantes a la cruceta y a la abrazadera de apoyo, hasta que la cruceta quede perpendicular al
poste. Inicie el apriete en las tuercas del perno de la fase central, a continuacion fije el perno de la fase
de la orilla contraria al poste y finalmente apriete las tuercas de los pernos de sujecion con el poste.

Antes de bajar del poste verifique que las tuercas queden bien apretadas.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES

AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
PERNOS DOBLE ROSCA Y MOLDURA RE EN CRUCETAS

Comisidn Federal de Electricidad

W1 oava

W1 oava

\\H@\ _

\___NOIS34d

¥d ONY3d 30 VI3aNVEY

34 vdaNndIon

Vd3dviN 3d v130NdO

‘OWIUJW WW G BDJ8N} NS 9P JI[esaIqos uagap eosol 8|qop soutad so

*BOSO B| 9P OWSIX [0 Ud SBDIN}
se| opuefep osid [ Us awly "€0 OH 70 BWION dwIoju0d ousad [9p pnybuol el 8UoI008jeS

\___NOIS34d

30 VI3aNVEY

¥d ONY3d

34 vdaNaTon

Vd3aviN 3d v130NdD

149v 0ava

- AN NOISTdd

SG ONGad 34 VI3ANVEY
39 VINATON
g0 V130NHO

W I oava

AN NOIS3dd

¥a ONY3d 30 VIIANYHY

3d VaNA1onW

Vd3advIN 3d v130NdO

NOISTdd
30 V13ANVYY
¥d ONY3d
3d YaNaIon
dd v130NdO

o

- 106 -

060331




AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HoO 22

PERNOS DOBLE ROSCA, 0JO RE O TUERCA DE OJO EN
Comisidn Federal de Electricidad CRUCETAS 0 c 0
CRUCETA PR CRUCETA C4R
PERNO DOBLE ROSCA PERNO DOBLE ROSCA
PLACA 1 PC PLACA 1 PC
/ 0JO RE 0JO RE
= f%ﬂ% i
ARANDELA DE PRESION ARANDELA DE PRESION
CRUCETA DE MADERA CRUCETA DE MADERA
PERNO DOBLE ROSCA PERNO DOBLE ROSCA
PLACA 2 PC

TUERCA DE OJO

CRUCETA DE MADERA
PERNO DOBLE ROSCA

Arme en el piso dejando las tuercas al tope de las
roscas. Las crucetas deben estar paralelas entre
si y perpendiculares al poste.

La separacién se ajusta en los extremos con las
tuercas interiores. En caso de existir algun angulo
en la linea, las crucetas deben quedar en
direccion de la bisectriz del mismo y los ojos RE
girados a 90°.

TUERCA DE OJO Antes de bajar del poste compruebe el apriete de
todas las tuercas.

-107 -

060331




CFE

Comisidn Federal de Electricidad

NORMAS DE DIS:I'RIBUCI()N — CONSTRUCCION — INSTALACIONES
AEREAS EN MEDIA'Y BAJA TENSION
TIRANTE T EN CRUCETA VOLADA

04

HO 23

PLACA PC

CRUCETA

ol
QU J (T )
Rl

SECCION A-A’
PLACA PC

TORNILLO 16 x 76 mm

TIRANTE

ANGULO DE 90°
AL INSTALARSE

ABRAZADERA BS

El apoyo inferior del tirante se coloca en el lado plano de la abrazadera. Este arreglo aplica para

crucetas PTR, canal y madera.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@%’ NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION - INSTALACIONES 04 HO 24
TIRANTE T EN DOBLE CRUCETA VOLADA 0 Cc 0

Comisidn Federal de Electricidad

PERNO DOBLE ROSCA

1 F CRUCETA
A A’ /

PLACA PC

TIRANTE T

RNILLO 16 x 76 mm

ABRAZADERA BS )

La parte superior de los tirantes van colocados en la parte externa de las crucetas. El apoyo inferior del
tirante se coloca en los tornillos de la abrazadera. Este arreglo aplica para crucetas PTR, canal y
madera.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

25

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HoO

ABARZADERA AG Y GRAPA DE SUSPENSION
Comisidn Federal de Electricidad PARA CONDUCTOR NEUTRO 0 c

GRAPA DE
SUSPENSION

ARANDELA DE
PRESION

ABRAZADERA AG

VARILLA PREFORMADA

Seleccione la abrazadera conforme a la norma 04 HO 02. La abrazadera debe quedar en direccion de la
bisectriz del angulo que forma el conductor.

Seleccione la grapa de suspension segun Norma 07 FC 03.
Para tensar el conductor utilice patesca sujeta al poste de la deflexion. Una vez dada la tensién
requerida y para soltar el conductor de la patesca, utilice un tensor y un montacargas a cada lado del

angulo y jale el conductor hasta que se pueda instalar en la grapa, dejandola centrada.

No olvide instalar todas las arandelas de presion.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 HO 26
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
CRUCETA, TUERCA DE OJO, AISLADOR Y GRAPA REMATE 0 c 0

|
TUERCA DE 0JO \CRUCETA DE MADERA

\. AISLADOR

GRAPA REMATE

CRUCETA DE MADERA

o

AISLADOR ~

TUERCA DE 0JO

GRAPA REMATE

DADO 1M

Para uso exclusivo en estructuras en tangente para zona de contaminacion.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 RO

00

AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
RETENIDAS 0 0

Generalidades

Sujecién de cable de retenida en perno ancla

Sujecién de cable de retenida en aislador R

Sujecién de cable de retenida en estructura

Protector para cable de retenida

Sujecién de retenida de banqueta

Sujecién de cable de retenida en cruceta volada
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 RO 01

Comisidn Federal de Electricidad GENERALIDADES 0 c 0

Esta norma muestra los ensambles de retenidas con sujecién a postes de concreto indicandose los
detalles de montaje y forma de instalacion, asi como algunas observaciones necesarias para mejorar
la calidad y la seguridad de personas e instalaciones.

La retenida es el elemento que compensa la tension mecanica de los conductores. El cable que se
utiliza en las retenidas es de acero galvanizado o acero con recubrimiento de cobre soldado; sus
caracteristicas se indican en las especificaciones CFE A3300-06 y CFE E0000-33 respectivamente.

Al trabajar con retenidas se debe tener presente los siguientes puntos:

1.-  Entodos los trabajos es obligatorio el uso de guantes de carnaza.

2.- Al manejar el cable para retenida, tener presente que es acerado y rigido, por lo que las
puntas deben manejarse con cuidado para evitar accidentes.

3.- Al desenrollar el cable evite la formacion de cocas.
4.-  Para cortar el cable y evitar que se desflore, asegure el punto de corte con cinta de aislar

en una longitud de 5 cm y con tres capas de cinta. Con la segueta o cizalla corte el centro
del encintado, sujetando firmemente el cable en ambos lados del corte.

Cinta de aislar Punto de Corte
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 RO 02
_ AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Comisién Federal de Electricidad SUJECION DE CABLE DE RETENIDA EN PERNO ANCLA 0 Cc 0
* Seleccione el remate PA de acuerdo al diametro del cable a utilizar.
* Para tensar el cable de la retenida coloque el dispositivo para enganchar el montacargas

fuera del ojo del perno ancla.

* Después de tensar el cable de retenida y colocar el remate PA sobre el cable, corte
el extremo del mismo dejando la punta como se muestra en el dibujo.

CABLE DE ACERO
OACS

REMATE
PREFORMADO

GUARDACABO R

* Se recomienda que los remates preformados
no se remuevan mas de dos veces durante la
construccién por que se desprende el
abrasivo.

* Después de estar operando las instalaciones
y exista la necesidad de retirar el remate,
debera sustituirse por otro nuevo debido a

X . PERNO ANCLA
que se pierde el abrasivo.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 RO 03
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Comisién Federal de Electricidad SUJECION DE CABLE DE RETENIDA EN AISLADOR R 0 Cc

Seleccione los remates PA de acuerdo al diametro del cable a utilizar.

* En el piso se deben cortar el tramo del cable que se sujeta a la estructura, de tal forma

que el aislador R quede a una altura del piso aproximada de tres metros.

*

Inserte los remates PA en los orificios del aislador R.

Acomode los remates en toda su longitud sobre el cable,
dejando que sobresalga 25 mm del cuello del remate
preformado.

El aislador debe quedar con la parte blanca (Sin
acabado horneado) hacia el piso.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

04

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 RO

Comisién Federal de Electricidad SUJECION DE CABLE DE RETENIDA EN ESTRUCTURA 0 Cc

Seleccione el remate preformado PRA de acuerdo al diametro del cable a utilizar. En un extremo del
cable se deja una distancia de 2 cm, colocando a partir de este punto la parte central del preformado
envolviendo al cable hasta el extremo de una de sus partes, posteriormente se dejan 20 cm y de ahi se
hacen dos vueltas de un diametro ligeramente superior al del poste en donde debe sujetarse el cable,
enseguida se pone y ajusta en el poste, acomodando de forma simétrica el cable hasta lazarse con la
parte central del preformado, tensar manualmente el cable de retenida y proceda a envolverla con la otra
mitad del remate, partiendo del centro hacia afuera.

Se recomienda que para evitar deslizamiento del
cable, enlacelo al poste soportandolo en el herraje.

Todas las varillas del remate preformado deben quedar
acomodadas sobre el cable de retenida hasta sus extremos.
Proceda a tensar la retenida.

Se recomienda que los remates preformados no se remuevan mas
de dos veces durante la construccion por que se desprende el
abrasivo.

Después de estar operando las instalaciones y si existe la

necesidad de remover el remate, debe sustituirse por otro nuevo
debido a que pierde el abrasivo.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION - INSTALACIONES 04 RO 05

Comisidn Federal de Electricidad PROTECTOR PARA CABLE DE RETENIDA 0 c 0

CABLE DE ACERO REMATE

s fovi 3

GANCHO

Afloje la tuerca de la grapa del protector.

Con el protector en posicién casi horizontal, enganchelo al cable y
coléquelo de tal manera que el extremo inferior quede aproximadamente
a 1 cm del ojo del perno ancla.

Fije el cable a la grapa del protector apretando firmemente la tuerca.

Acotaciones en centimetros.

El protector para retenidas se instala en areas urbanas para proteger a los peatones y/o en cualquier
sitio donde se presente el peligro de dafio a la retenida por vehiculos
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 RO 06
SUJECION DE RETENIDA DE BANQUETA 0 c 0

Comisidn Federal de Electricidad

Solo se utiliza para retener tramos flojos.

Deje ligeramente inclinado el poste en sentido contrario a la
tension del conductor.

La longitud del tubo de 51 mm debe ser igual a la distancia del
poste al paramento o construccion.

Instale el tubo a 3.5 m de altura ajustando la separaciéon de las
abrazaderas.

Inserte el cable en la grapa y el tubo en la base.

|
|
|
|
|
|
— I:ﬂF El tubo debe quedar horizontal.

En caso de retenidas para linea de media tension, instale el
aislador R inmediatamente debajo del tubo.

TUBO DE FIERRO
GALVANIZADO DE [@b
@ =51 mm

BASE -

= = e

£
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 RO
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

07

SUJECION DE CABLE DE RETENIDA EN CRUCETA VOLADA 0 Cc

CRUCETA PV

TORNILLO

o
]

zgz/

PLACA 1 PR

[®]

CABLE PARA
RETENIDA

PLACA1PR
GUARDACABOR

ANGULO MAXIMO 20°

TUERCA DE 0JO
PREFORMADO
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@%’ NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 Co 00
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Comisidn Federal de Electricidad CONDUCTORES Y CABLES 0 0 0
04 co 01 Generalidades
04 (o] 02 Bajante de tierra por el poste
04 (o] 03 Puente del conductor neutro en anclaje
04 (o] 04 Instalacion del conductor en grapa remate
04 [of1] 05 Puentes en estructura de anclaje
04 co 06 Conexidn de puentes volados
04 co 07 ::zt::?:ién de remate preformado en conductor de baja
04 co 08 Instalacion de varillas preformadas
04 co 09 Remate de un cable con madrina
04 co 10 Amarres para lineas de media tensién
04 co 1" Amarres para conductores de baja tensién
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Comisidn Federal de Electricidad

NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION - INSTALACIONES 04 Co 01
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
GENERALIDADES 0 c 0

Esta subseccion muestra los ensambles de conexién o fijacion de conductores, indicando detalles de los
mismos, asi como algunas observaciones necesarias para mejorar la seguridad de personas e
instalaciones.

La selecciéon de conectadores se indica en la norma 07 CO 02.

Debe tener presente las observaciones generales siguientes:

a)

b)

d)
e)
f)

9)

Las conexiones eléctricas deben superar o cuando menos igualar las caracteristicas
eléctricas del conductor.

Si alguna conexioén se hace inapropiadamente, origina puntos calientes.

La sujecion de los conductores con amarres en los aisladores de paso, debe soportar las
condiciones criticas para presion de viento equivalente a 120 km/ h.

Los remates deben resistir las condiciones de ruptura de un conductor.
El conductor del neutro se debe considerar como una fase para efectos de seguridad.
Los puentes deben ser rigidos y no deben estar sometidos a tension mecanica.

Cualquier conexion eléctrica requiere de limpieza previa del conductor al momento de su
conexion, independientemente si el material es cobre o aluminio.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 co 02
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Comisidn Federal de Electricidad BAJANTE DE TIERRA POR EL POSTE 0 c 0

La bajante se instalara por el ducto del poste antes de que éste se hinque en la cepa.

VISTA PLANTA

TRASLAPADO Y SOLDADO

|
ANILLO i
|

VISTA DE PLANTA

ESPIRAL
VARILLA

I
‘ \ TUBO POLIDUCTO & =13 mm

El alambre de cobre debe ser de una sola pieza (sin empalmes) y con longitud suficiente para la
conexion superior y para el electrodo de tierra.

El alambre debe preformarse para que quede a ras de la cara del poste.

La bajante a tierra debe ser un solo conductor.

] ALAMBRE DE COBRE No. 4
SEMIDURO DESNUDO

POSTE
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 Co 03

Comisién Federal de Electricidad PUENTE DEL CONDUCTOR NEUTRO EN ANCLAJE 0 c 0

Esta norma es aplicable tanto para estructuras con neutro corrido como estructuras con cable de guarda.
En lineas rurales use grapas remate. El cable del puente no se debe cortar, debe ser contindo.

Para el caso de bajantes de tierra o derivaciones, seleccione el conectador conforme a la norma

07 CO 02.
ARANDELA DE
PRESION
GRILLETE GA 1
Arreglo de Grillete y grapa remate
o
PUENTE

La bajante a tierra debe pasar entre la abrazadera AG y el poste.

Si el conductor neutro es de ACSR, el conductor de cobre de la bajante a tierra debe quedar en la
parte inferior del conectador.

CONECTADOR

Arreglo de Grillete y grapa remate

GRAPA DE REMATE

///’//’ﬁﬂ'll

o @—J%&’//;%’ITI‘IC\\Q T
D)
ABRAZADERA AG

CABLE PARA RETENIDA

CABLE PARA
RETENIDA

RETENIDA
BAJANTE DE TIERRA
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

04

@%’ NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 co

INSTALACION DEL CONDUCTOR EN GRAPA REMATE 0 c

Comisidn Federal de Electricidad

VISTA LATERAL

GRAPA REMATE

ARANDELA DE PRESION

TRAMO DE CONDUCTOR PARA PUENTE

La grapa de remate se utiliza para rematar conductores de lineas de media tensién y el conductor del
neutro o cable de guarda.

Para la sujecion de la grapa remate a los herrajes o aisladores consulte las normas 04 HO 05 y 04 HO 09
respectivamente.

Para tensar el conductor inserte el montacargas en la argolla de la grapa; una vez dada la flecha al
conductor, apriete firmemente la placa ranurada con las abrazaderas U.

Para rematar conductores de AAC o ACSR utilice la grapa remate de aluminio y en conductores de cobre
utilice grapa remate de fierro. Ver norma 07 FC 03.
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NORMAS DE DIS:I'RIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES
AEREAS EN MEDIA'Y BAJA TENSION

PUENTES EN ESTRUCTURA DE ANCLAJE

Comisidn Federal de Electricidad

04

Co

05

FASE LATERAL FASE CENTRAL CRUCETA PT200

En areas urbanas, los puentes deben ir por la parte superior de las crucetas y sujetos con aisladores tipo

poste.

En areas rurales, los puentes de las fases orilleras van por la parte inferior.

En estructuras de anclaje los puentes del conductor deben ser de una pieza, continuandolo hasta el otro

lado de la estructura. Como se muestra en la figura.

La posicion de las grapas remate, depende si el puente va por arriba o por abajo de las crucetas, ver norma

04 HO 09.

Moldee el conductor hasta obtener la forma de los puentes similar a la del dibujo.

Para la separacion de los puentes a las crucetas y postes, se deben respetar los valores de la Norma

02 00 06.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 co 06
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

Comisidn Federal de Electricidad CONEXION DE PUENTES VOLADOS 0 0 0

1. Puentes volados en lineas de media tension:

a) La conexion de cruces aéreos se efectia con puentes bajados perpendicularmente a la
interseccion de los conductores de la fase correspondiente

CRUCE VOLADO DETALLE DE CONEXIONES
% CONECTADOR
/~~_  TIPOT
0
g SUPERIOR %
CONDUCTOR
hd ﬂ INFERIOR
i}
®

Para conductores ACSR o AAC utilice un conectador de compresién tipo T en cada extremo del

puente. Si el conductor es de cobre, utilice conectadores a compresion tipo T o derivadores
paralelos.

b) Las distancias desde las estructuras al punto de conexién deben ser similares.

PUNTO DE
CONEXION

POSTE

La longitud del puente es justamente la de la separacion entre lineas por conectar.
c) Este tipo de conexién solo se utiliza en areas urbanas o en tramos cortos.

d) No deben hacerse puentes volados al centro del claro interpostal en cruces de lineas.
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 co 07
@% AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
INSTALACION DE REMATE PREFORMADO EN
Comisidn Federal de Electricidad CONDUCTOR DE BAJA TENSION 0 c 0
1. Seleccione el remate de acuerdo a la seccion transversal del mensajero del cable multiple ya sea
AAC 6 ACSR.
2. En el manejo y transporte de los preformados se debe cuidar que no pierdan su forma ni su
abrasivo.
3. Sujecion del conductor mensajero.

a) Coloque el remate en el cuello del aislador 1C.

MARCAS DE FABRICAS

b) Antes de colocar el remate, prevea la longitud necesaria del conductor mensajero para los
puentes o punta para conexion posterior.

c) Inicie el acomodo de una de las piernas del remate sobre el conductor mensajero a partir de
las marca de fabrica del propio remate, envolviendo las varillas hasta la mitad de su
longitud.

d) Proceda a hacer coincidir las marcas del remate antes de iniciar la envoltura de la otra
pierna.

M

/
e) Verifique la flecha del conductor multiple antes de continuar. En caso necesario efectue los

ajustes requeridos.

f) Por ultimo, termine de envolver en su totalidad las varillas del remate sobre el conductor,
dejandolas bien acomodadas hasta sus extremos.

—

s>

PUNTA DEL CONDUCTOR
PARA CONEXIONES

-127 -

060331




NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 co 08
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Comisién Federal de Electricidad INSTALACION DE VARILLAS PREFORMADAS 0 Cc 0
Hoja 1 de 2
1. Centre la varilla preformada en el punto de sujecion del aislador o grapa de suspensién. Coloque

sobre el conductor y en la misma direccion de los alambres, la mitad del nimero de varillas que
forman el juego recomendado, comenzando en la marca pintada en el centro de las varillas.

<

2. Enrolle las varillas alrededor del conductor moviéndose hacia los extremos en forma giratoria,

hasta completar unicamente tres vueltas a cada lado del punto medio.

W/
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@%’ NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 Co 08

INSTALACION DE VARILLAS PREFORMADAS 0 Cc 0

Comisidn Federal de Electricidad

Hoja 2 de 2
3. Coloque las varillas restantes del juego sobre el conductor y proceda a torcerlas en su lugar con
movimiento similar al paso anterior.
~N— —
4. Sujete todas las varillas y con el mismo movimiento continde el torcido hasta terminar su

colocacion. Deje los extremos bien ajustados al conductor.

= NN O O e O e e e O e e O e e e e O e e N T
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NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION - INSTALACIONES 04 Co 09
AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
Comisidn Federal de Electricidad REMATE DE UN CABLE CON MADRINA 0 c 0

Se utiliza para rematar conductores mensajeros de cables multiples de cobre en aislador 1C.

1. Preforme el cable segun el punto de sujecion.

2. Doble a la mitad un tramo de alambre y enlacelo como se muestra en el dibujo siguiente:

3. Enrolle el extremo B sobre el A y el cable a rematar.

MINIMO 6 VUELTAS

4. Inicie el enrollamiento de la punta A donde termina la punta B y en el mismo sentido con un
minimo de 6 vueltas.

5. Para rematar conductores multiples de cobre en baja tensién utilice, como madrina un alambre
de cobre semiduro desnudo N° 6 AWG.
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 Co 10

Comisién Federal de Electricidad AMARRES PARA LINEAS DE MEDIA TENSION 0 Cc 0

Hoja 1 de 2

Para seleccionar amarre consulte la norma 07 FC 04.

AISLADOR CONDUCTOR

V2,

(il i

7]

AMARRE
2 VUELTAS CORTAS

\L 2 VUELTAS LARGAS
2 VUELTAS CORTAS
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 Co 10
AMARRES PARA LINEAS DE MEDIA TENSION 0 c 0

Comisidn Federal de Electricidad

Hoja 2 de 2

AISLADOR CONDUCTOR

PREFORMADO LARGO /

En estructuras TD o PD con deflexidn, el conductor se instala sobre el cuello del aislador y los amarres
deben ser dobles y hacia un sélo lado.

Para longitud de amarres vea la norma 07 FC 04.

Las crucetas deben colocarse exactamente sobre la bisectriz del angulo de la linea.

AMARRE
\

EEY %

|z ===

A D S
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AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 Co 11
AMARRES PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSION 0 Cc 0

Comisidn Federal de Electricidad

Para conductores muiltiples de cobre, los amarres se hacen con alambre de cobre suave N° 6 AWG.

Para conductores multiples ACSR o AAC, los amarres se hacen con alambre suave de aluminio N° 4
AWG.

1. Con el amarre, cruce conjuntamente dos vueltas el conductor y el aislador.

2. Jale las puntas del amarre para que el conductor quede junto al aislador.

AMARRE AISLADOR 1C
\ ﬁ o
CARRETE H

[ 10cm ‘ N

|| <~ -~ /] </ 7/ \ 1\ N\ N\ ___\

\@; \
CONDUCTOR VUELTAS JUNTAS

3. Posteriormente se hacen 6 vueltas juntas a ambos lados del aislador.

EXTREMOS DOBLADOS
Y PEGADOS AL CONDUCTOR

4. Al finalizar el amarre de ambos lados, las puntas se deben trenzar con dos vueltas como
minimo y doblarse sobre el amarre.
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01

AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION
GENERALIDADES 0 0

En ésta subseccidon se muestran los ensambles normalizados para fijar equipo eléctrico en
postes de concreto. Se indican detalles del equipo y dispositivos que se emplean para su
fijacion. Asimismo se hacen indicaciones para obtener calidad en la mano de obra y seguridad
del personal e instalaciones.

Para instalacion del equipo eléctrico se deben atender las indicaciones del fabricante o en los
instructivos para su instalacion, no improvise.

Los transformadores y reguladores cuentan con soportes para sujetarse al poste con
abrazaderas o tornillos. Los capacitores y restauradores normalmente se surten con un soporte
para sujecion y montaje por parte del fabricante, apegandose a las especificaciones y normas
de referencia.

En la instalacién de todo equipo, se requiere que el supervisor de CFE autorice previamente la
puesta en operacién y debe orientar sobre los cuidados y precauciones pertinentes.
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CORTACIRCUITO FUSIBLE 0 0 0
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Los cortacircuitos fusible para equipo, se instalan en un nivel inferior y en una cruceta independiente a la
cruceta de la linea.

Los cortacircuitos fusible se instalan en la cruceta en el punto donde se ubican las perforaciones para los

aisladores.
LADO FUENTE
\\GANCHOS PARA FIJAR
ROMPECARGAS
ARANDELA e
ESTRIADA PORTAFUSIBLE

LADO CARGA—=

Las conexiones eléctricas de las lineas al cortacircuito y de éste al equipo o linea que alimente, deben
ser con conductor de cobre.

La posicién de los cortacircuitos debe quedar orientada de tal forma que facilite su operacioén (apertura o
cierre) con el uso de la pértiga. Vea dibujo.

Verifique el apriete de las tuercas, no omita instalar los herrajes que se proporcionan con este equipo.
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Hoja 1 de 2

1. La fijacion y la posicion del apartarrayo en la cruceta se muestra en el dibujo siguiente:
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Hoja 2 de 2

2.

La conexion de la fase al apartarrayo debe ser continlia de paso al cortacircuito o equipo, dejando
una pequefia curva para que no quede rigida esta interconexion.

ALAMBRE DE CU No. 4

(VER NOTA 4) \
o IS

© @ o
@)Xv Xi Xe Xs

Ol

CABLE DE CU
TRENZADO FLEXIBLE
(VER NOTA 3)

Q

g

n

i

El cable de cobre trenzado flexible, incluido como accesorio para la conexion a tierra, se aprieta

firmemente al herraje de sujecion del apartarrayo.

La conexién para tierra se debe efectuar interconectando las colillas de los apartarrayos, mediante
un alambre de cobre N° 4 de una sola pieza apoyado sobre la cruceta, el cual debe conectarse a
la bajante para tierra mediante un conectador de acuerdo a la norma 09 00 02, como se muestra

en el dibujo.
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Hoja 1 de 3
N A LA FASE /‘
“ K 1
il [x. o -
—]
CONECTADOR
[ = COBRE-COBRE
ALAMBRE DE COBRE |
/
R \
N A
\_
[ Epfis
1 A
< 1
1};
Xi X2
Xo
s n
a
b

DIAGRAMA DE CONEXIONES

Este montaje se aplica en transformadores monofasicos con una sola boquilla con conexion YT en el
lado de media tensién, en sistemas de distribucién con neutro corrido, para conectar el neutro y la
bajante de tierra. La conexién del neutro y a tierra se hace en las terminales y en la placa del tanque del
transformador.

Recuerde que para formar un banco trifasico con tres transformadores monofasicos las bobinas
secundarias de los transformadores se deben conectar en paralelo, por lo que la conexién al tanque y al
neutro debe ser en la boquilla X1 y la fase en la boquilla X3 de cada transformador.
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CONEXION A TIERRA DEL TRANSFORMADOR

04 EO 04

ALAFASE *

AL NEUTRO ALAFASE

%%

Xi

ok | q !

AN

nh

=)

oo

DIAGRAMA DE CONEXIONES

Hoja2 de 3

CONECTADOR
COBRE-COBRE

En sistemas con neutro corrido donde se instalen transformadores monofasicos de dos boquillas con
una tensidon nominal inferior a la del sistema, una de las boquillas del lado de media tensién se conecta a
la fase. La otra boquilla se conecta directamente a la bajante a tierra, a la boquilla del neutro en la baja
tensién y al tanque en forma continua. Vea dibujo.

El punto de conexidn inferior para tierra del tanque se debe conectar directamente a la bajante para
tierra, que a su vez se debe conectar al neutro del sistema.

Se debe cepillar el tornillo o grapa de conexion del tanque para eliminar residuos de aceite o pintura
antes de conectar a la bajante para tierra.

Verifique que los entorches y conexiones mecanicas queden rigidas y bien apretadas.
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VISTA FRONTAL

OXo| X1 | X2 | Xs

\ 1 n
Iz .
=
A LA FASE
CONECTOR
VISTA LATERAL COBRE - COBRE

& ] =

!

. ( ([

o A==
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@% NORMAS DE DISTRIBUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES 04 EO 05

SUJECION DE EQUIPO 0 0

Hoja 1 de 2

Fije al equipo el soporte CV1 con un tornillo de 16 x 63 mm, quedando el tornillo al centro del soporte.
Inserte una placa 1PC que quede hacia el poste y la arandela de presion hacia el equipo; inserte el
tornillo hasta el tope de la ranura del soporte superior del equipo. El soporte debe quedar en posicion
horizontal.

Suba el equipo a la altura especificada e inserte la abrazadera UL, apriete firmemente las tuercas sin
olvidar la arandela 1PC y la arandela de presion. Suelte el equipo de la grua.

ARANDELA DE
PRESION

ABRAZADERA UL

EQUIPO

TORNILLO DE
16 x 63 mm

SOPORTE CV1

Consulte la norma 04 HO 02 para seleccionar la abrazadera UL, en funcién de la altura de fijacion del
equipo al poste.

Se consideran como equipos ligeros los que tengan un peso hasta de 250 kg; equipos de mayor peso
se consideran pesados.

En equipos ligeros utilice un soporte CV1 en la parte superior y un tornillo en el soporte inferior del
equipo para usarse como separador. Vea la figura anterior.
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Hoja 2 de 2

En equipos pesados utilice dos soportes CV1; uno en la parte superior y otro en la inferior. Para
sujetarlos al poste se requiere que las abrazaderas UL queden perpendiculares al poste y los tornillos en

el tope de las ranuras de los soportes del equipo.

TORNILLO DE
16 x 63 mm

|

\POSTE

ABRAZADERA UC

EQUIPO

TORNILLO SEPARADOR

1]

SOPORTE CV1

Una vez sujeto el equipo el soporte CV1 y la abrazadera, inserte el tornillo con tuerca adicional en la
ranura del soporte del transformador; la cabeza del tornillo debe topar con el poste y con el ajuste de las
tuercas nivelar el equipo. Deje bien apretadas las tuercas y nivelado el equipo. No olvide instalar la

arandela de presion.

ARANDELA DE
PRESION

EQUIPO

i N

.\!\\u\\‘!

TORNILLO DE
16 x 63 mm
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NAVAJA DE BYPASS
TERMINAL LADO CARGA
TERMINAL LADO FUENTE
Qi — ; 7777777777 N
7777777777777777777777777 5,0 N
\{\\N ////

TERMINAL DE REGULADOR TERMINAL DE REGULADOR

DE VOLTAJE DE VOLTAJE
O O O - O
7
=g o | BiiEE
(@)

Este montaje se aplica para banco de reguladores.

Debido a que el disefio de las cuchillas varia con el fabricante, es necesario verificar y ajustar los
herrajes de acuerdo a sus instructivos.
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ESTRIBO PARA CONECTADOR DE LINEA VIVA 0

Comisidn Federal de Electricidad

Para fijar el conectador para linea viva en conductores de ACSR, AAC y Cu se debe utilizar un estribo.

N

CONECTADOR
BIMETALICO
TIPO "T"

ALAMBRE DE
COBRE N°4
DURO DESNUDO
MINIMO

CONECTADOR DE
LINEA VIVA

ALAMBRE DE COBRE
N° 4 AWG SEMIDURO
DESNUDO

CONDUCTOR

Solo use conectador para linea viva en puntos de conexiéon donde circulen corrientes inferiores a 15
amperes y que estén sujetos a alguna eventual desconexién y conectados a cortacircuitos fusible. Se

utiliza para equipos de distribucién y acometidas en media tension.
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