Calibre Temperatura maxima en conductor Calibre
AWG o 60°C 75°C 90°C 60°C 75°C ag°C AWG o
kemil kemil
(140°F) | (167°F) | (194°F) | (140°F) | (167°F) | (194°F)

Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo
TW RHW RHH TW RHW RHH
UF THHW THHN UF THHW THHN

THW XHH THW XHH
XHHW | XHHW XHHW | XHHW
Cobre Aluminio
18 - - 14 - ——— ——— ———-
16 e e 18 - - - ———-
14 15 20 25 - -—-- -—-- -—--
12 20 25 30 15 20 25 12
10 30 35 40 25 30 35 10
] 40 50 55 35 40 45 8
3 55 65 75 40 50 55 B
4 70 85 85 55 65 75 4
3 B5 100 115 65 75 B5 3
2 95 115 130 75 20 100 2
1 110 130 145 85 100 115 1
110 125 150 170 100 120 135 1/0
2/0 145 175 185 115 135 150 2/0
3/0 165 200 225 130 155 175 30
4/0 1985 230 260 150 180 205 4/0
250 215 255 290 170 205 230 250
300 240 285 320 195 230 260 300
350 260 310 350 210 250 280 350
400 280 335 380 225 270 305 400




TENSIONES

NOMINALES 120 240/120 208/120 240 24(1”22(?8' 380/220 4B0/440 480/440 ';";:0"3
(Voltios)

CONDUCTORES 1fase 2fases 3fases 3fases 3fases 3fases 3fases 3 fases 3 fases

ACTIVOS 2hilos 3hilos 4hilos 3hilos 4hilos 4hilos 4hilos 3 hilos

Amarillo Violeta
FASES  lrtasico Azul Narana, Naranja Jf Narania)
Amarillo Amarillo  Amarillo

NEUTRO Blanco Blanco Blanco Noaplica Blanco Blanco [EIENN No aplica No aplica

TIERRA DE Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo

PROTECCION

TERrA
AISLADA No aplica No aplica No aplica No aplica

amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo



