Covmisidn Faderai de Blactricidad

! AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION

NORMAS DE DISTRIEUCION — CONSTRUCCION — INSTALACIONES o7 00 02

CARACTERISTICAS DE CONDUCTORES DESNUDOS 0 0 0

Cable ACSR: Cable de aluminio con refuerzo central de acero.

Cable AAC: Conductor fabricado en aluminio, de nominacidn usada generalmente para
conductores desnudos.

Cable de Cobre: Cable de cobre desnudo en temple duro, semiduro y suave.
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2 Cu 7 33,62 4,14 305 931 1312 230 -
1/0 Cu 7 53,45 9,36 485 1479 2155 310 -
30 Cu 7 85,1 11,8 771 2352 3341 420 -
250 Cu 19 126, 7 15,24 11459 3505 S048 540 -
30 AAC L 85,01 12,75 234 4 715 1377 330 Cu 1/0
266,58 AAC 19 135,2 16,31 3728 1137 2784 440 Cu 30
3364 AAC 19 170,5 18,29 4701 1434 2730 510 Cu 4/0
477 AAC 19 241,7 21,77 E65,4 2033 3773 540 300
1/0 ACSR &M 624 10,11 216 659 1940 240 Cu 2
30 ACSR &M 99,23 12,75 343 1046 3030 315 Cu 170
266,58 ACSR 267 157,22 16,28 545 1662 5100 455 Cu 30
336 4 ACSR 267 1983 18,31 689 2101 6375 530 Cu 4/0
477 ACSR 267 2811 21,8 o7y 2980 8820 BED 300




