EMPOTRAMIENTO POR TIPO DE SUELO (cm)
Altura {m]} v Blando Mormal Duro
resistencia (kg) Arena, arcilla sueita y Tierra comin Tepetate, grava y roca
del poste arcilla con arena '
7 -600 140 120 100
9-430 160 140 120
12 -750 190 170 150
13 - 600 200 180 160
14 - 700 210 190 170
15 - 800 220 200 180

La cepa para hincar el poste debe tener un didmetro minimo de 50 cm v una profundidad indicada en
la norma 03 00 02 en funcion del tipe de terreno. Verifigue gue la cepa esté centrada con el eje de la
linea.

1. Inserte el poste en la cepa y céntrelo
en la misma.

2. Gire el poste para que la cara con las
caracteristicas del mismo quede del
lado del transito.
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3. Con el material extraido rellene la
cepa con una capa de 20 cm
alrededor del poste v compacizlo.

El poste debe guedar al centre de la cepa.

La separacién del poste a la pared de la
cepa debe permitir la entrada libre del pison
¥ de la piedra gue se adicione. El tamafio
maximeo de la piedra debe ser de la mitad de
distancia 5.

Se debe efectuar una compactacion
uniforme alrededor del poste en cada capa
de 20 em de material de rellenc en la cepa.

Cuande se usen piedras, los huscos que se
forman deben quedar bien rellenos de tiera
o arena.

A la cepa para el ancla hacere una cavidad
para recargara en terreno fime. Se debe
hacer también una ranura para que el pemo
ancla quede instalado con el &ngulo
requerido por la retenida

Para compactacion en condiciones normales,
el rellenc para la cepa del ancla no requiers
de otros materiales diferentes al extraido.

Al finalizar el relleno de una cepa. deje un
pequenio monticulo de material compaciade,
para evitar encharcamiento y para gue con el
tiempo, el tereno quedes en su nivel.




