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PUNTO| TIFO OBSERVACIONES =
RESUMEN DE DUCTO PAD RESUMEN DE CONDUCTORES P23E P21E 100 MT P24E |PvMTBT | TRANSICION (FROYECTO) - BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSIGN BAJO ARROYO
: ‘ P21E P22E 60 MT P23E [PVMTBT 1K (EXISTENTE) -
P3B (3T-3") | 518.00] ML AL-XLP-500 KCM - 100% (3F) [5433.00] ML P22E |PVMTBP 1K (EXISTENTE) -
P3A (3T-3") | 508.00| ML Ccu 3/0 1811.00| ML P21E P20E 75 MT P21E |PVMTBT 1K (EXISTENTE) -
P6B (6T-3") | 245.00| ML AL-XLP-500 KCM - 100% (3F) |5433.00 | ML P2OE |PVMTBT 1K (EXISTENTE) - L
PBA (6T-3") | 182.00[ ML CU 30 1811.00[ ML P20E P19E 3 MT PI9E | PVMTBT | TRANSICION (PROYECTO) - —
P19E P18 30 MT P18 |PvMTBT 1K INST. TAPA 84-B — - —
P17 |PYMTAT| TRANSICION EXISTENTE |INST. TAPA CUADRADA — —_ARROYO [— —
TOTAL  1453.00 ML P18 P17 29 MT P16 |PvMTBP 1K INST. TAPA 84-B — —0
P17 P16 o6 MT P15 |PYMTBT| 1K 3EMPALMES  |INST. TAPA CUADRADA 1 = —
P16 P15 83 MT P14 [PVMTBT| TRANSICION EXISTENTE [INST. TAPA CUADRADA POIN \/\/\/\\\%% %: - c@{é NI DN DN DN DN
RESUMEN DE CONDUCTORES P13 [P/MTBP 1K INST. TAPA 84-B G \\%%@D?m &
P15 P14 62 MT P12 | RMTB4 1K INST. TAPA 84-B g K0-0-0-0-0; @
P11 | PVMTBP 1K INST. TAPA 84-B é’%% )-0-0-0 O@% 3
P14 P13 110 MT P10 [PvmTBP 1K, 3 EMPALMES INST. TAPA CUADRADA X 0000 ©
AL-XLP-500 KCM- 100% (3F) [95433.00 | ML ' ' N 0050505005050
P13 P12 100 MT P9 [PYMTBP 1K INST. TAPA CUADRADA . G T T T o
CU 3/0 1811.00 | ML P8 | RVTA4 1K INST. TAPA 84-A * 5 GG
P12 P11 62 MT P7 |PvMTBP 1K INST. TAPA 84-B Nige . ;
P11 P10 79 MT P6 |PVMTBP 1K INST. TAPA 84-B N ] )
P5 [PvMmTBT 1K INST. TAPA 84-B o N © ® I
P10 P9 84 MT P4 |PvMTBX 1K, 3 EMPALMES INST. TAPA CUADRADA g \\ : ® N O R —
P9 P8 98 MT P38 |PvMTBP 1K INST. TAPA 84-B 7 § . > ® L
P2 [PvMTBP 1K INST. TAPA 84-B \\ %
P8 P7 93 MT P |PvMTBP 1K INST. TAPA 84-B § i : B ®
RET.TAPA EXIST. EINST. XXX,
P7 P6 69 MT PE |PvMTBP 1K, 3 EMPALMES e e 4 - =
P6 P5 71 MT NOTAS:
P5 P4 32 MT 1.— RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). Aeotaciones en mm
2.— RELLENO MATERIAL MEJORADO COMPACTADO (95% MINIMO, PROCTOR).
P4 P3 100 M—r 3.— DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 O 101 mm DE @ DE COLOR ROJO O ANARANJADO.
4.— PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO
DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACION, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA UTILIZANDO
P3 P2 100 MT UNA CAPA DE TIERRA O ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE NO CONTENGA BOLEO LOCALIZACION
MAYOR A 130 :
P2 P1 91 MT 5.— ?\ENNTS/ToigﬂAUZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA " NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA TUXTLA GUHERREZ, CH‘APASS
6.— FLEJE PLAST\CO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 DEL BANCO DE DUCTOS. =
P1 PE 104 MT 7.— RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRAD% EN SITIO.
8.— POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 38.1 o 50.8 mm DE @ DE COLOR ROJO O
TOTAL 1811 M-l— éSAELATN\LJéag\OEARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES; EN CASO DE EXISTIR ACUERDO PARA
9.— EN CASO DE QUE EL BANCO DE DUCTOS COMBINE MEDIA Y BAJA TENSION, LA MEDIA TENSION SE oF B _ Fesaion - % Ey
UBICARA EN LOS NIVELES INFERIORES DEL BANCO DE DUCTOS. LOS REGISTROS A EMPLEAR SERAN - : ks 2 3]
INDEPENDIENTES. < Vil e
UTILIZAR EN REGISTROS Y P0OZOS DE VISITA EN MEDIA TENSION.
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. 3 ) PANED D DHETOS BE PAD O PADE PARA MEDIA TERSION BALD BARGUETA BLVD SALOMON GONZALEZ BLANCO, COL LAS TORRES, TUXTLA GTZ CHIAPAS
Ty TRANSICION AEREA—SUBTERRANEA CON CUCHILLA SECCIONADORA
ki TIPO OPERACION CON PERTIGA EXISTENTE
~ o < .t e, . 7, ([ BANQUETA] R . LINEA  SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 600 AMPERES
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> // ® P3A/P33 BANCO DE_DUCTOS DE MEDIA TENSION DE 3 VIAS EN ARROYO
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CITY
EXPRESS POZO DE VISITA EXISTENTE DE TELMEX
SISTEMA DE TIERRA CON VARILLA COPERWELD 5/8
Acotaciones en mm X 5 MTIS DE LONGITUD SOLDADOS CON CARGA
NOTAS: CADWELD No. 65 Y CONDUCTOR DE CU DESNUDO
1.— RELLENO MATERIAL COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). SEMIDURO S.T. 6 mm?2
N 3 2.— DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 O 101 mm DE @ DE COLOR ROJO & ANARANJADO.
I AL ngo3. PAD—C Pl LN Tk 3.— PISO COMPACTADO (90% MINIMO, PROCTOR). EN TERRENOS NORMALES EL DUCTO IRA ASENTADO %REE/\C/‘SOFNEAR%/C\)E\ATRE‘Eé%‘TCROONE%AGA—HSPOSF%U&HEERXGA\Ek%R%RLgSEEWéz%\iREﬁg VIAS
"IN ou, g”/cé”AWGW 133% ‘lﬁ’ o — 5 3 DIRECTAMENTE EN EL FONDO DE LA EXCAVACION, EN TERRENOS ROCOSOS SE COMPACTARA UTILIZANDO SE 2/60DA Y 2/200A., CON PROTECCION ELECTRONICA AJUSTABLE ’
p12= “' ﬁ[XéO%AiAU%E TIERRA O ARENA DE 5 cm PARA UNIFORMIZAR EL FONDO Y QUE NO CONTENGA BOLEO EN CAMPO CON CU’R\/A DE PROTECCION TIPO K (LENTA ESTANDAR)
1 62 MTS 4.— CINTA SENALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA 7 NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA YT
= TENSION™.
‘ 5.— FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADO A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS. Jj 3 TRANSICION AEREA—SUBTERRANEA EXISTENTE
6.— RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO. =
7.— POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 38.1 o 50.8 mm DE ¢ DE COLOR ROJO O
ANARANJADO, PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES; EN CASO DE EXISTIR ACUERDO PARA
Sk SU ULTILIZACION.
’ 8.— EN CASO DE QUE EL BANCO DE DUCTOS COMBINE MEDIA Y BAJA TENSION, LA MEDIA TENSION SE
QEX UBICARA EN LOS NIVELES INFERIORES DEL BANCO DE DUCTOS. LOS REGISTROS A EMPLEAR SERAN
INDEPENDIENTES.
UTILIZAR EN REGISTROS Y POZOS DE VISITA EN MEDIA TENSION.
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THE HOME DEPOT CONEXION SOLDABLE S OBRA:  DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE
MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-4H-13.2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARROYO
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