DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE
ZONA TUXTLA
DEPARTAMENTO DE ELECTRIFICACION

Comisidn Fedaral de Electricidad

DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F4H.
13 2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA

RSOE15 INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA TIPO XLP15, CAL 500 KCM, DE 15 KV. EN DUCTO DE PAD, UN CONDUCTOR POR DUCTO
POR MEDIO MANUAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: EL LUBRICANTE A BASE DE AGUA PARA LA
INSTALACION, EL PERFECTO ACOMODO DEL CABLE DE POTENCIA ASI COMO SU SUJECION CON CINCHOS PLASTICOS EN LA
SOPORTERIA PREVIAMENTE INSTALADA EN CADA POZO DE VISITA, CUIDANDO QUE LAS PUNTAS QUEDEN PERFECTAMENTE SELLADAS
CON TAPON TERMOCONTRACTIL CUANDO NO SEAN CONECTADOS DE FORMA HERMETICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA., HASTA LA CORRECTA INSTALACION DEL CABLE.

UNIDAD.- ML

DEFINIGION.- INSTALACION DE CABLE DE ENERGIA TIPO XLP, CAL 500 MCM, DE 15 KV. EN DUCTO DE PAD, UN CONDUCTOR POR DUCTO
POR MEDIO MANUAL, DE ACUERDC A ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: EL LUBRICANTE A BASE DE AGUA PARA LA INSTALACION,
ACOMODO Y SUJECION CON CINCHOS PLASTICOS EN LA SOPORTERIA PREVIAMENTE INSTALADA EN CADA REGISTRO.

ALCANCES DEL CONCEPTO.- ‘
1.- UNICAMENTE SE REALIZARA LA INSTALACION DEL CABLE DE POTENCIA CUANDO YA SE TENGA GUIADO EL DUCTO DONDE SE

REALIZARA LA INSTALACION. .
2-EL TRAMO DE CABLE DE POTENCIA SERA DE UNA SOLA PIEZA DE EQUIPO A EQUIPO O EMPALMES SEPARABLES DE 600 A.
3.- INSTALACION, ACOMODO Y SUJECION DEL CABLE DE POTENCIA DE MANERA ESTETICA EN LA SOPORTERIA DEL REGISTRO DE MEDIA

TENSION MEDIANTE CINCHOS DE PLASTICO SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.

y
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO PROTECCION,DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO
DEBERAN SER CONSIDERADAS DENTRO DE SU ANALISIS, /

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EL MIETRO LINEARA MEDI
COCAS REALIZADAS DENTRO DE LOS POZOS DE VISITA, CON EL VI \ NO DEL SUPERVISOR DE OBRA.
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DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE
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DEPARTAMERNTO DE ELECTRIFICACION
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DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-4H-
13.2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARRQYOQ

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA

RSOE16 INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1/0 A 3/0 AWG DIRECTAMENTE ENTERRADO Y SUJETADO AL BANCO DE
DUCTOS A CADA 3 M MEDIANTE EL FLEJE DE PLASTICO, INSTALADO POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: DESENROLLADO, TENDIDO E
INSTALACION DEL CABLE EN ZANJA, RANURADO Y OCULTAMIENTO DEL CABLE DE COBRE DENTRO DE LA PARED DEL POZO DE VISITA,
MANOQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA,, ASI COMO RESGUARDO DEL MATERIAL

EN BODEGA 'Y UNA VEZ INSTALADO EN OBRA.

UNIDAD.- ML
DEFINICION.- INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE CAL1/0 A 3/0 AWG DIRECTAMENTE ENTERRADO Y

MEDIANTE EL FLEJE DE PLASTICO, INSTALADO POR MEDIC MANUAL, INCLUYE: DESENROLLADO, TENDIDO E INSTALACION DEL CABLE EN
ZANJA, RANURADO Y OCULTAMIENTC DEL CABLE DE COBRE DENTRO DE LA PARED DEL POZO DE VISITA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ASI COMO RESGUARDO DEL MATERIAL EN BODEGA Y UNA VEZ INSTALADO EN

OBRA.
ALCANCES DEL CONCEPTO -

1.- UNICAMENTE SE REALIZARA LA INSTALACION DEL CABLE DE COBRE DE CAL 1/0 A 3/0 AWG UNA VEZ QUE SE TENGA LISTA LA
EXCAVACION DE LA ZANJA DONDE SE INSTALARA EL BANCO DE DUCTOS, EL CABLE DE COBRE DEBERA DE SUJETARSE A CADA 3 M
CONJUNTAMENTE CON EL BANCO DE DUCTOS MEDIANTE EL FLEJE DE PLASTICO (1 CABLE DE COBRE POR CADA BANCO DE DUCTOS, A
EXCEPCION DEL BANCO DE 2" EL CUAL NO SE INSTALARA), DEBERA ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO SENALANDO LA INSTALACION
DEL CABLE DE COBRE AL BANCO DE DUCTOS. (EL COSTO DEL FLEJE ESTA CONSIDERADC DENTRO DEL CONCEPTO DEL BANCO DE

DUCTOS).

2.- EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL RANURADO DE LA PARED DEL POZO DE VISITA LA INSTALACION Y OCULTAMIENTO DEL
NEUTRO CORRIDO DENTRO DE LA PARED DEL REGISTRO CON EL FiX DE NO SER VISIBLE, UNICAMENTE QUEDARA VISIBLE EN LA PARTE
DEL CARCAMO DEL REGISTRO DONDE SE REALIZARA LA CONEXION AL ELECTRODO.

3.- EL CONTRATISTA RESGUARDARA EL MATERIAL DESDE SU RETIRO DEL ALMACEN DE ZONA Y TERMINARA UNA VEZ EL GIRCUITO DE
MEDIA TENSION SE ENCUENTRE ENERGIZADO O EN SU CASO SE TERMINE CON LA FECHA DE CONTRATO

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO PROTECCION DE LA \WA PUBLICA, RESGUARDO, ASI COMO EQUIPO Y HERRAMIENTA DE
TRABAJO DEBERAN SER CONSIDERADAS DENTRO DE SU ANALISTS, ™

g/é ITRO POZO DE VISITA, SIN CONTAR LAS
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DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE
ZONA TUXTLA
DERARTAMENTO DE ELECTRIFICACION

Comisidn Federal de Elgctricidad

DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1G-3F-4H-
13.2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA

RSOE17 INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1/0 A 3/0 AWG EN DUCTO, AMARRADO JUNTO A UNA DE LAS FASES MEDIANTE
CINCHOS DE PLASTICO A CADA 3 M, INSTALADO POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: RANURADO Y OCULTAMIENTO DEL CABLE DE COBRE
DENTRO DE LA PARED DEL POZO DE VISITA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE CARGA, TRASLADO Y
DESCARGA., ASI COMO RESGUARDO DEL MATERIAL EN BODEGA Y UNA VEZ INSTALADO EN OBRA,

UNIDAD.- ML

DEFINICION.- INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO DE CAL1/0 A 3/0 AWG, AMARRADO JUNTO A UNA DE LAS FASES MEDIANTE
CINCHOS DE PLASTICO A CADA 3 M MEDIANTE EL FLEJE DE PLASTICO, INSTALADO POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: RANURADO Y
OCULTAMIENTO DEL CABLE DE COBRE DENTRO DE LA PARED DEL POZO DE VISITA O REGISTRO DE MEDIA TENSION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ASI COMO RESGUARDO DEL MATERIAL EN BODEGA Y UNA VEZ

INSTALADO EN OBRA.

ALCANCES DEL CONCEPTO.-

1.- UNICAMENTE SE REALIZARA LA INSTALACION DEL CABLE DE COBRE DE CAL 10 A 3/0 AWG EN EL MOMENTO QUE SE EFECTUE LA
INSTALACION DE CONDUCTOR DE POTENCIA CONFORME A LAS INDICACIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISION DE LA OBRA, EL
CABLE DE COBRE DEBERA DE SUJETARSE A CADA 3 M CONJUNTAMENTE CON EL BANCO DE DUCTOS MEDIANTE EL FLEJE DE PLASTICO
(1 CABLE DE COBRE POR CADA BANCO DE DUCTOS, A EXCEPCION DEL BANCO DE 2* EL CUAL NO SE INSTALARA), DEBERA ENTREGAR
REPORTE FOTOGRAFICO SENALANDO LA INSTALACION DEL CABLE DE COBRE JUNTO AL CONDUCTOR QUE ASl HAYA SIDO
DETERMINADO POR LA SUPERVISION EN LA TRAYECTORIA A CABLEAR.

2.- EL CONTRATISTA DEBERA DE CONSIDERAR EL RANURADO DE LA PARED DEL POZO DE VISITA LA INSTALACION Y OCULTAMIENTO DEL
NEUTRO CORRIDC DENTRO DE LA PARED DEL REGISTRO CON EL FiN DE NO SER VISIBLE, UNICAMENTE QUEDARA VISIBLE EN LA PARTE
DEL CARCAMO DEL REGISTRO DONDE SE REALIZARA LA CONEXION AL ELECTRODO.

3.- EL CONTRATISTA RESGUARDARA EL MATERIAL DESDE SU RETIRO DEL ALMACEN DE ZONA Y TERMINARA UNA VEZ EL CIRCUITO DE
MEDIA TENSION SE ENCUENTRE ENERGIZADO O EN SU CASO SE TERMINE CON LA FECHA DE CONTRA/TO.

TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO PROTECCI
TRABAJO DEBERAN SER CONSIDERADAS DENTRO DE SU
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DIVISION DE DISTRIBUCION BURESTE
ZONA TUXTLA
DEPARTANMENTO DE ELECTRIFICACION
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DESARROLLO KAAM LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-4H-
13.2KV-1+850-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA

RSOE18 INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA EN POZO DE VISITA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL CLAVADO DEL ELECTRODO EN EL INTERIOR EL
REGISTRO, CARGAS Y MOLDES PARA EMPALMES CON SOLDADURA EXOTERMICA NUMERO 90 PARA CONEXION DEL NEUTRO AL

ELECTRODO DE TIERRA.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION.- INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE 3 M DE LONGITUD DENTRO DE REGISTROS DE MEDIA TENSION, INCLUYE: EL
SUMINISTRO DE LA SOLDADURA EXOTERMICA DE NUMERC 90 Y CONEXION DEL NEUTRO CORRIDO AL ELECTRODO.

ALCANCES DEL CONCEPTO.-
1.- INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE 3 M DE LONGITUD EN REGISTROS DE MEDIA TENSION EN TERRENO TIPO 2,

2.- SUMINISTRO DE SOLDADURA EXOTERMICA NUMERO 90 PARA LA CONEXION DEL NEUTRO CORRIDO CON EL ELECTRODO DE TIERRA
DENTRO DEL REGISTRO MEDIANTE MOLDE CORRESPONDIENTE.

3.- EN CASO DE QUE LA UNION SEA DEFECTUOSA, EL CONTRATISTA REALIZARA NUEVAMENTE LA CONEXION DEL NEUTRO CORRIDO CON
EL ELECTRODO CON EL FiN DE QUE SE TENGA SOLIDAMENTE UNA CONEXION, EN ESTE CASC NO PAGARAN CARGOS POR UNIONES
DEFECTUOSAS QUE SE LLEGASEN A DETECTAR

4.-SE DEBERA DE ENTREGAR LA MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA A LA SUPERVISION DE OBRA CON EL FIN DE QUE SE CUENTEN CON
LOS VALORES NORMADOS POR ESTA CFE, PARA LO CUAL ENTREGARA LA EVIDENGIA FOTOGRAFICA DE LOS VALORES VERIFICADOS EN
CAMPO INDICANDO NUMERO DE POZO DE VISITA MEDIDO Y EL VALOR DE TIERRAS OBTENIDO.

0 DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO EN EL
0 DE OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.
7

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS, DEBERAN CONTAR CON AV,
SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y’_r_dpM

A,
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON PROTECCION D
DEBEN SER CONSIDERADAS DENTRO DE SU ANALISIS. v

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA INSTALADA, COI STO BUEWO DEL SUPERVISOR DE OBRA
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA

RSOE19 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE EMPALME SEPARABLE DE 600 A, 15 KV, 500 MCM, CONFORMADO POR 2 CUERPOS
EN“T" COMPLETOS (CUERPO EN "T" CON PUNTO DE PRUEBA, ADAPTADOR DE CABLE, ZAPATA BIMETALICA DE 2 BARRENOS CALIBRE
500 MCM, CAPUCHON Y TAPON) Y DE 1 CONECTADOR TIPO UNION DE 600A, 15 KV, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS,
INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA DE 500 MCM, CABLE THS-LS CALIBRE 10 PARA ATERRIZAMIENTO Y
CONEXION A SISTEMA DE TIERRA, GEL LUBRICANTE, TOALLAS DE LIMPIEZA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ASI COMO
EL PERFECTO ORDENAMIENTO Y ACOMODO DE LOS EMPALMES Y DE LOS GABLES DE POTENCIA LOS CUALES DEBERAN DE ESTAR DE
FORMA TAL QUE NO SE CRUCEN LOS CABLES ENTRE ELLOS FACILITANDO SU POSTERIOR OPERACION,

UNIDAD.- PZA

DEFINICION: EL CONTRATISTA REALIZARA EL SUMINISTRO, INSTALACION ¥ CONEXION DE EMPALME SEPARABLE DE 600 A, 15 KV, 500
MCM, CONFORMADO POR 2 CUERPOS EN *T* COMPLETOS (CUERPO EN *T* CON PUNTO DE PRUEBA, ADAPTADOR DE CABLE, ZAPATA
BIMETALICA DE 2 BARRENOS CALIBRE 500 MCM, CAPUCHON Y TAPON) Y DE 1 CONECTADOR TIPO UNI ON DE 600A, 15 KV, DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA DE 500 MCM, EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 3
INDICADORES DE FALLA DE 600 A EN EL LADD CARGA DEL EMPALME, CABLE THS-LS CALIBRE 10 PARA ATERRIZAMIENTO Y CONEXION A
SISTEMA DE TIERRA, GEL LUBRICANTE, TOALLAS DE LIMPIEZA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ASI COMO EL PERFECTO
ORDENAMIENTO Y ACOMODO DE LOS EMPALMES Y DE LOS CABLES DE POTENCIA LOS CUALES DEBERAN DE ESTAR DE FORMA TAL QUE
NO SE CRUCEN LOS CABLES ENTRE ELLOS FACILITANDO SU POSTERIOR OPERACION. INCLUYE

ALCANCES DEL CONCEPTO:

1.- SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE 2 CUERPOS EN "T* COMPLETOS (CUERPO EN *T* CON PUNTO DE PRUEBA, ADAPTADOR DE
CABLE, ZAPATA BIMETALICA DE 2 BARRENOS CALIBRE 500 MCM, CAPUCHON Y TAPON) Y DE 1 CONECTADOR TIPO UNION DE 600 A, 15KV,
LOS CUALES SE INSTALARAN DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS DE MEDIA TENSION E INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE
OBRADE LA CF.E.
2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA DE 500 MCM, CABLE THS-LS CALIBRE 10 PARA ATERRIZAMIENTO Y CONEXION
A SISTEMA DE TIERRA, GEL LUBRICANTE, TOALLAS DE LIMPIEZA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ASI COMO EL PERFECTO
ORDENAMIENTO Y ACOMODO DE LOS EMPALMES Y DE LOS CABLES DE POYENCIA LOS CUALES DEBERAN DE ESTAR DE FORMA TAL QUE

3.- EL PERSONAL QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DEBERA :?R’fOTAL {EN

HERRAMIENTAS ADECUADAS Y AJUSTANDCSE AL INSTRUQTIVO DE INS &BA ON DEL C
CONECTADOR TIPO UNION DE 600 A, POR LO QUE DEBERA CUIDAR QUE EL CWNECTADOR TIR
EVITAR MOVIMIENTOS BRUSCOS DURANTE SU MANEJO.

4.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 INDICADORES DE FALLA DE 60

/FABRICANTE DE LOS CONECTADORES TIPO

CODO DE 600 AMP OSC, SE DEBERA LUBRECAR EL MISMO CON GRASA SILICON Q{JE VIENE PROVISTA EN EL MISMO ACCESORIO
JON, UNA VEZ CONCLUIDA LA INSTALACION DEL

CODO OSC SE DEBE PROTEGER CONTRA LA HUMEDAD CUBRIENDOLA CON BOLSAEDE PLASTICO O EL DISPOSITIVO NECESARIO, SI ES
QUE NO SE VA A CONECTAR DE INMEDIATO. SE CONSIDERA TERMINADO EL TRABAJO UNA VEZ GUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR
PARTE DE CFE APRUEBA LA INSTALACION, CONEXION Y POSICION DEL EMPALME

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA,
MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO, MANO DE CBRA, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS, DEBERAN CONTAR CON AVISO DE PRUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO EN EL
SISTEMA SIGLA 03 DADO DE'RLTA CON ELAIUMERC DE CONTRATO Y NUMERO DE OBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA,

RA JERMINADO EL TRABAJO UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR PARTE DE ESTA CFE.

MEDICION Y PAGO: SE CONSI ,
XION DE LOS CONECTADORES Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD ES LA PIEZA ELABORADA

APRUEBA LA INSTALACION Y C
(EMPALME).
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DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE
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DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-4H-
13.2KV-1+850-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA

RSOE20 SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE CUERPO EN "T" COMPLETO (CUERPO EN "T" CON PUNTO DE PRUEBA, ADAPTADOR
DE CABLE, ZAPATA BIMETALICA DE 2 BARRENOS CALIBRE 500 MCM, CAPUCHON Y TAPON) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TECNICAS, INCLUYE: INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA DE 500 MCM, CABLE THS-LS CALIBRE 10 PARA ATERRIZAMIENTO Y
CONEXION A SISTEMA DE TIERRA, GEL LUBRICANTE, TOALLAS DE LIMPIEZA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ASI COMO
EL PERFECTO ORDENAMIENTO Y ACOMODO DE LOS EMPALMES Y DE LOS CABLES DE POTENCIA LOS CUALES DEBERAN DE ESTAR DE
FORMA TAL QUE NO SE CRUCEN LOS CABLES ENTRE ELLOS FACILITANDO SU POSTERIOR OPERACION.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION: SUMINISTRO, INSTALACICN Y CONEXION DE CUERPO EN "T" COMPLETO (CUERPO EN "T° CON PUNTO DE PRUERA,
ADAPTADOR DE CABLE, ZAPATA BIMETALICA DE 2 BARRENOS CALIBRE 500 MCM, CAPUCHON Y TAPCN) DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE: INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA DE 500 MCM, CABLE THS-LS CALIBRE 10 PARA
ATERRIZAMIENTO Y CONEXION A SISTEMA DE TIERRA, GEL LUBRICANTE, TOALLAS DE LIMPIEZA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS, ASI COMO EL PERFECTC ORDENAMIENTO Y ACOMODO DE LOS EMPALMES Y DE LOS CABLES DE POTENCIA LOS CUALES
DEBERAN DE ESTAR DE FORMA TAL QUE NO SE CRUCEN LOS CABLES ENTRE ELLOS FACILITANDO SU POSTERIOR OPERACION.

ALCANCES DEL CONCEPTO:

1.- SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE CUERPOS EN "T" COMPLETO (GUERPO EN "T* CON PUNTO DE PRUEBA, ADAPTADOR DE
CABLE, ZAPATA BIMETALICA DE 2 BARRENOS CALIBRE 500 MCM, CAPUCHON Y TAPON) DE 600 A, 15 KV, LOS CUALES SE INSTALARAN DE
ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA DE LA CFE.

2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE TIERRA DE 500 MCM, CABLE THS-LS CALIBRE 10 PARA ATERRIZAMIENTO'Y CONEXION
A SISTEMA DE TIERRA, GEL LUBRICANTE, TOALLAS DE LIMPIEZA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ASI COMO EL PERFECTO
ORDENAMIENTO Y ACOMODO DE LOS CABLES DE POTENCIA LOS CUALES DEBERAN DE ESTAR DE FORMA TAL QUE NO SE CRUGEN LOS
CABLES ENTRE ELLOS FACILITANDC SU POSTERIOR OPERACION.

3.- EL PERSONAL QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DEBERA SER TOTALMENTE CAPACITADO Y CON LA SUFICIENTE EXPERIENGIA: SE
DEBERA REALIZAR EL TRABAJO CON EL MAXIMO DE LIMPIEZA Y EL MEJOR DE LOS CUIDADOS, UTILIZANDO PARA ELLO SOLO
HERRAMIENTAS ADECUADAS Y AJUSTANDOSE AL INSTRUCTIVO DE INSTALACION DEL CONECTOR TIPQ CODO QSC 800 AMP POR LO QUE
DEBERA CUIDAR QUE EL CONECTADOR TIPO CODO OSC NO SE FRACTURE, ADEMAS EVITAR MOVIMIENTOS BRUSCOS DURANTE SU

MANEJO.

LA HERRAMIENTA DE SUJECION QUE SE UTILICE, DEBERA SER LA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE DE LOS CONECTADORES TIFO

CODGC DE 800 AMP 0SC, SE DEBERA LUBRICAR EL MISMO QBN GRASA SILICON QUE VIEME PROVISTA EN EL MISMO ACCESORIO

PREMOLDEADO. ATERRIZAR EL ACCESORIO DE TAL FORMA QUEFACILITE SU OPERACION. UNA VEZ CONCLUIDA LA INSTALACION DEL

CODO OSC SE DEBE PROTEGER CONTRA LA HUMEDAD CUBRIEND@BLA CON BOLSAS-BE-PLASTICO O EL DISPOSITIVO NECESARIO, SI ES

DO TRABAJO UMA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR
ELG

N

PARTE DE CFE APRUEBA LA INSTALACION, CONEXION ¥ POSICION B

/
AS ACTIVIDES SE DERWEN COMO SON TRASLADO, CARGA, DESCARGA,
RIAL, HER AMIENTA EQUIPEYPARA SU INSTALACION.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODAS
MOVIMIENTOS DE ESCOMBRO, MANO DE OBRA, MAT

TODOS LOS MATERIALES SUMINISTRADOS, DEBERAN CONTAR CON AVISO W #RUEBA EXPEDIDO POR LAPEM Y REGISTRADO EN EL
SISTEMA SIGLA 03 DADO DE ALTA CON EL NUMERO DE CONTRATO Y NUMERO DEOBRA INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

MEDICION Y PAGO: SE CONSIDERA TERMINADO EL TRABAJO UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR PARTE DE ESTA CF.E.
APRUEBA LA INSTALACION Y CONEXEN DE LOS CENECTADORES Y LA UNIOAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD ES LA PIEZA,
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA

RSOE21 SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURA, MEDIANTE PLACA DE ACRILICO DE 7 X 4 CM Y 2 MM DE ESPESOR COLOR
AMARILLO Y GRABADO EN RELIEVE CON LETRAS NEGRAS DE 1.2 CM DE ALTO, A CONDUCTORES, INCLUYE: CINCHOS DE PLASTICO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION; EL PRESENTE CONCEPTO SE REFIERE AL SUMINISTRO Y LA CORRECTA INSTALACION DE NOMENCLATURAS A
CONDUCTORES Y ACCESORIOS ELECTRICOS.

ALCANGES DEL CONCEPTOQ: SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN PLACAS DE ACRILICO DE 6 X 10 CM CON NOMENCLATURA
BAJO RELIEVE A LOS CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS EXISTENTES DE MEDIA ¥ BAJA TENSION, ESTO EN CADA
REGISTRO, POZO BE VISITA Y/O BOVEDA Y TRANSICIONES. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA EMPLEADA EN
LOS PLANOS DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTROMECANICOS, APLICANDO LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION DE REDES SUBTERRANEAS VIGENTES Y LO SENALADO POR EL SUPERVISOR POR PARTE DE C.F.E.

LAS PLACAS DEBERAN SUJETARSE CON CINCHILLOS DE PLASTICO PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA Y COLOCADAS
EN UNA POSICION QUE PERMITA LEERLOS DESDE EL EXTERIOR DEL REGISTRO, POZO DE VISITA O BOVEDA; EL ROTULO DE
CADA PLACA DEBERA SER CON LETRA LEGIBLE, SE CONSIDE (f\ TERMINADO EL TRABAJO, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE
LA OBRA POR PARTE DE ESTA C.F.E. APRUEBE LA CORRECTA ERABORACION E INSTALACION DE LAS PLACAS.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TODAS LAS, ATTIV ER%N COMO SON MANC DE OBRA,

HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

4STALADAS Y SU UNIDAD DE MEDIDA SERA

LA CANTIDAR b

\

UNIDAD DE MEDIDA: PARA FINES DE PAGO SE MEDIRA
LA PIEZA.
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A ] DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE
(= ZONA TUXTLA
il ’ DEPAKRTAMENTO DE ELECTRIFICACION

Comision Federal de Eleciricidad

DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUGCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUSTERRANEA 10-3F4H.
13.2KV-1+950-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA

RSOE22 INVENTARIO FISICO Y PLANO DEFINITIVO EN AUTOCAD Y EN DEPRORED, GEOREFERENCIADOS. INCLUYE IMPRESION DE
PLANOS DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SUBTERRANEA, ENTREGA DE INFORMACION EN CD-ROM.

UNIDAD.- PZA

DEFINICION.- INVENTARIO FISICO Y PLANO CEFINITIVO EN AUTOCAD Y EN DEPRORED, GEOREFERENCIADOS. INCLUYE IMPRESION DE
PLANOS DE OBRA CIVIL Y ELECTRICA SUBTERRANEA, ENTREGA DE INFORMACION EN CD-ROM

ALCANCES DEL CONCEPTO .
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS CARACTERISTICAS DE CADA POZO DE VISITA, DEL LISTADO DE

MATERIALES INSTALADOS POR POZO DE VISITA Y UN LISTADO GENERAL DEL TOTAL DEL MATERIAL INSTALADO, EN AMBOS CASOS SE
DEBERA DE INDICAR: NUMERO DE SERIES, MARCA, TIPOS DE REGISTROS, DESCRIPCION ESPECIFICA DE CADA MATERIAL INSTALADO,
PARA CONFORMAR EL INVENTARIO FISICO TOTAL, ASI TAMBIEN LA ELABORACION DE LOS PLANOS DIGITALIZADOS Y DEFINITIVOS DE
PLANTA (OBRA CIVIL Y OBRA ELECTROMECANICA) ESPEGIFICANDO EL TIPO DE REGISTROS INSTALADOS, NUMEROS DE SERIE,
UBICACION EN COORDENADAS UTM, EN LOS PLANOS DE OBRA CIVIL SE SENALARAN LOS NIVELES DE PROFUNDIDAD DE CADA UNO DE
LOS BANCOS DE DUCTOS A CADA 20 M DE SU TRAYECTORIA, EN EL PLANO DE OBRA ELECTRICA SE INDICARAN TIPO DE CABLE,
AISLAMIENTQC, KV, NUMERO DE FASES, DISTANCIAS.

EL CONTRATISTA AL TERMINO DEL CONTRATO ENTREGARA A CFE EL PLANO DEFINITIVO DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
ENTREGAR EN UN ARCHIVO ELECTRONICO GENERADO MEDIANTE EL SISTEMA DESARROLLADOR DE PROYECTGS DE REDES DE
DISTRIBUCION (DEPRORED) Y ENTREGAR TRES JUEGOS DE PLANOS IMPRESOS EN AUTOCAD CON LAS FIRMAS DE LOS RESPONSABLES
DE ACUERDO A LA NORMA DE REFERENCIA CFE 01 00 09, EN EL PLANO DIGITAL Y EN EL PROGRAMA DEPRORED DERERA DE CAPTURAR
TODOS LOS MATERIALES QUE FISICAMENTE ESTEN INSTALADOS, ASI COMO LOS DATOS QUE SE SOLICITAN PARA GERENERAR UN
REPCRTE COMPLETO EN DEPRORED EL CUAL DEBE DE SER SIMILAR AL INVENTARIO QUE ENTREGARA EL CONTRATISTA.

ASI TAMBIEN SE VERIFICARA CON EL SUPERVISOR DE CF.E. LA QE_DULA DE LOS MATERIALES ENTREGADCS, INSTALADOS Y DEVUELTOS
A FIN DE CONCILIAR DIFERENCIAS DE MATERIALES, YA QUE SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA TODOS LOS FALTANTES,

LA ACTIVIDAD SE CONSIDERARA TERMINADA CUANDC SE TENGA EL INVENTARIO FISICO, LOS PLANOS DEFINITIVOS Y LA GEDULA DE
MATERIALES DEL TOTAL DE LAS OBRAS CORRECTOSYY VERIFICADOS, SIN EMBARGD EN CUANTO SE CONCLUYA UNA OBRA, EL
CONTRATISTA TENDRA UN PLAZO DE 5 DIAS NATURALES RARA LA ENTREGA DEL INVBATARIO FISICO, PLANOS DEFINITIVOS, CEDULA DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS INSTALADOS EN SITIO DE YA OBRA QUE SE HA\%ZE‘\\‘IECUTADO ESTO SE CONSIDERARA COMO UNA
ENTREGA PARCIAL DE ESTE CONCEPTO Y DEBERA CUMPLIR'CON EL VWENO EL SUPERVISOR DE OBRA.

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA CX EL SUPERVISOR DE OBRA.

J
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DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE
ZONA TUXTLA
DEFARTAMENTO DE ELECTRIFICACION

CF

Comisidn Federal de Electricidad

DESARROLLO KAAN LUXURY TOWERS, EN LIBRAMIENTO SUR CONSTRUGCION DE LINEA DE MEDiA TENSION SUBTERRANEA 1C-3F-4H-
13.2KV-1+850-500 AWG-AL-XLP-ARROYO

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION OBRA ELECTROMECANICA
RSOE23 DEVOLUCION DE MATERIALES A LA BODEGA DE CFE, INCLUYE CARGA Y DESCARGA

UNIDAD.- TON

ALCANCES DEL CONCEPTO
ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA ENTREGA A LA BODEGA DE C.F.E., DESIGNADA POR EL SUPERVISOR DE TODOS LOS MATERIALES EN

BUEN ESTADO Y DESPERDICIO SOBRANTES DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO MATERIALES QUE SE HAYAN DESMANTELADO DE
INSTALACIONES EXISTENTES DE C.F.E. DEBIENDO ENTREGAR AL SUPERVISOR LA COPIA DE LAS ENTRADAS A LA BODEGA DE ZONA DE

CFE.

LA ACTIVIDAD SE CONSIDERARA TERMINADA CUANDO EL CONTRATISTA ENTRE(E}JE/AL SUPERVISOR LOS ACUSES DE RECIBIDO DE LAS
NOTAS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES INGRESADDS AL ALMACEN.
\

UNIDAD DE MEDIDA: LA UNIDAD DE MEDIDA SE
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