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SIMBOLOGIA.

TABLERO DE DISTRIBUCIÒN  

MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE COMBUSTIBLE

 ESPECIFICACIONES.

1-. LAS INSTALACION ELECTRICA , DEBERA CUMPLIR  CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012  EN
ESPECIAL  CAPITULO  5, ARTICULO 514   Y   ESPECIFICACIONES TECNICAS  DE  PEMEX   CAPITULO  5.
2-.TODAS LAS TUBERIAS ELECTRICAS QUE PASEN POR AREAS PELIGROSAS CONTARAN CON SELLOS Y
RESPIRADEROS PARA AREAS PELIGROSAS USO INTEMPERIE.
3-. TODO EQUIPO QUE QUEDE DENTRO DE AREAS PELIGROSAS, DEBERAN SER A PRUEBA DE
EXPLOSION.
4-. SE  ATERRIZARAN LOS TABLEROS, LOS MOTORES Y EQUIPO GENERAL QUE ESTEN EN EL CUARTO
DE MAQUINAS, DESCARGA DE AUTOTANQUES, EDIFICIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS.
5.-LOS  EQUIPOS  Y  ELEMENTOS  ELECTRICOS  EN GENERAL QUE QUEDEN DENTRO DE LAS AREAS
CLASIFICADAS  CLASE I DIVISIONES 1 Y 2, AREAS  PELIGROSAS SERAN  A PRUEBA DE EXPLOSION
NEMA  7  Y 9.
6.-TODOS  LOS  CIRCUITOS DEBEN SER ROTULADOS EN LOS  REGISTROS Y TABLEROS A DONDE SE
CONECTEN, ASI COMO LOS CONDUCTORES EN LOS  TABLEROS, FUSIBLES, ALUMBRADO,
INSTRUMENTACION, MOTORES, ENTRE OTROS. LA IDENTIFICACION SE REALIZARA CON ETIQUETAS Y/O
CINTURONES DE VINIL O SIMILARES.
7. TECNICA DE PROTECCIÓN EN ÁREAS CLASE 1 , DIVISIÓN 1Y 2 :
EQUIPOS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

1-. LA INSTALACION DE ALUMBRADO  DEL  AREA  DE  DESPACHO, DEBERA
CUMPLIR  CON  EL METODO DE  ALAMBRADO  Y  EQUIPO POR  ENCIMA  DE
AREAS  CLASE I.

2-.LA INSTALACION DE CANALIZACIONES DEBERAN SER ENTERRADAS A UNA
PROFUNDIDAD DE 60 CM  BAJO  EL  NIVEL DE PISO TERMINADO Y SERAN PROTEGIDAS
CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO DE  5 CM DE ESPESOR COMO MINIMO.

3.-ESTAS CANALIZACIONES  SERAN  INDEPENDIENTES  DE LAS  CANALIZACIONES
DEL  SISTEMA  DE  COMUNICACION.

4-. EL ACOPLAMIENTO MECANICO DE LAS CANALIZACIONES DEBERAN SER COMO
MINIMO DE 5 VUELTAS COMPLETAS DE ROSCA.

5-.TODA CANALIZACION QUE SE LOCALICE O CRUCE AREAS PELIGROSAS CLASE 1
DIVISION 1 Y 2, DEBERA LLEVAR SELLOS ELECTRICOS A PRUEBA DE EXPLOSION 
CON UN MINIMO DEL COMPUESTO SELLANTE DE 16 MM DE ESPESOR  Y  UN
PORCENTAJE  DE OCUPACION DE  CABLES  DEL  25% COMO MAXIMO.

6-. LA UBICACION DEL SELLO DEBERA SER LO MAS CERCA POSIBLE A LA CAJA DE
CONEXIONES, TENIENDO COMO DISTANCIA MAXIMA DE SEPARACION 45CM.

7-. LAS CANALIZACIONES QUE SE INSTALEN EN DISPENSARIOS, BOMBAS 
SUMERGIBLES Y/O COMPRESORES, DEBERAN SER ACOPLADAS CON TUBERIA 
CONDUIT FLEXIBLE A ;PRUEBA DE EXPLOSION.

8-.EL INTERRUPTOR DE EMERGENCIA DEBERA SER DE CONTACTO MOMENTANEO DE
GOLPE DE COLOR ROJO A UNA ALTURA DE 1.70 MTS. SOBRE EL NIVEL DE PISO
TERMINADO, ESTACION DE BOTONES  A PRUEBA  DE  EXPLOSION CAT. EFS-215,
MCA.CROUSE HINDS DOMEX

9-.EL CONDUCTOR SELECCIONADO PARA  AREAS  CLASIFICADAS. SERA CABLE
MONOPOLAR DE COBRE SUAVE TIPO THWN  75° DE OPERACION, 600 VOLTS MCA.
VIAKON  O SIMILAR   CON AISLAMIENTO DE TERMOPLASTICO  Y  CUBIERTA  DE
NYLON; RESISTENTE A LA HUMEDAD, AL CALOR, Y  A LA PROPAGACION DE LA  

10-.EL CONDUCTOR SELECCIONADO PARA  AREAS  NO  CLASIFICADAS, SERA CABLE
MONOPOLAR DE COBRE SUAVE TIPO THW-LS  75° DE OPERACION, 600 VOLTS MCA.
VIAKON  O SIMILAR  CON AISLAMIENTO DE TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA
HUMEDAD, AL CALOR, A LA PROPAGACION DE INCENDIOS, Y DE EMISION  REDUCIDA  
DE HUMOS  Y  GAS  ACIDO.

11-. EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE  CIRCUITOS  REGULADOS (V),  SE
INSTALARA A TODO LO LARGO DE LA CANALIZACION Y SERA CABLE MONOPOLAR 
DE COBRE SUAVE TIPO THWN   COLOR  VERDE.  MCA. VIAKON O SIMILAR.

12-. EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA  DE  EQUIPO (d)  SE  INSTALARA A TODO LO
LARGO DE LA CANALIZACION Y SERA CABLE  MONOPOLAR  DE  COBRE SUAVE
DESNUDO. MCA. VIAKON  O  SIMILAR.

 FLAMA.

NOTAS .

 ELÉCTRICO

APARTARRAYOS TIPO OXIDO  

DE ZINC CLASE 12 KV

CORTACIRCUITO FUSIBLE CLASE 

15 KV CON LISTON  DE  5 AMP.

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL

4 HILOS,60HZ, 

75 KVA , 13.2-220/127 Vca,3 FASES (A,B,C,N) 

EQUIPO DE MEDICIÒN INDIRECTA

13T-20 AMP

PUENTE DE UNIÒN PRINCIPAL
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AZOTEA

E D D

DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)

DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)

SOLDADURA

COLUMNA

CABLE CAL. 1/0

CABLE CAL. 2

CADWELD

SOLDADURA

CADWELD

QUEDA A NIVEL DE TERRENO NATURAL

NIVEL DE TERRENO NATURAL

N.T.N

TAPA DE CONCRETO

CAMA DE GRAVA

16mmØx3000mm. LONG.

CABLE DE COBRE

CABLE DE COBRE

(5/8" X 3.05 Mts.)

VARILLA DE COBRE
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DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)

DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)

DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)

CABLE DE COBRE

C

DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)

DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)

DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

CABLE DE COBRE

LIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBERÁ CUMPLIR CON LA MISMA.

9.-ESTE PLANO CUMPLE CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 Y LA REA-

AWG.

7.-EL CALIBRE PARA LA MALLA PERIMETRAL DEL EDIFICIO ES DE CAL. 4/0

8.-LA RED DE TIERRA PERIMETRAL DEBERA CONECTARSE A LAS COLUMNAS

DEL EDIFICIO MEDIANTE UN CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG.

NATURAL COMPACTADO, ES DECIR, 40 cm DE PROFUNDIDAD DE SUELO

6.-LA RED DE TIERRA SE DEBERA DE CONSIDERAR A PARTIR DEL TERRENO

NATURAL MAS EL GROSOR DEL CONCRETO.

2.-EN LAS CONEXIONES DE LOS ELECTRODOS DE CONEXION A TIERRA, ESTAS 

5.-LAS PUNTAS DE ATERRIZAMIENTO PARA LOS GABINETES DEBERAN QUEDAR

SE REALIZARÁN CON SOLDADURA EXOTERMICA.

(NIVEL DE TIERRA NATURAL).

1.-LA PROFUNDIDAD DE LA MALLA SE LOCALIZARA A 60 cm. BNPT.

3.-CON ESTE ARREGLO LA RESISTENCIA DEL SISTEMA SERA DE MENOR  A  10 OHM.

DENTRO DE LOS PROPIOS GABINETES A ATERRIZAR.

4.-LAS CONEXIONES ENTRE CABLES SERA CON CONECTORES DEL TIPO

SOLDABLE.

SIMBOLOGIA

CABLE DE COBRE  DESNUDO TEMPLE SEMI DURO 

MARCADESCRIPCIONSIMBOLO

VARILLA COPPERWELD DE 16 X 3000 MM 

CALIBRES INDICADOS

REGISTRO CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CON

DERIVACION DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR

DE CABLE A COLUMNA O CARCAZA,  TIPO SOLDABLE
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