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CROQUIS DE LOCALIZACION.
4 CROQUIS T

LOCALIZACION DEL INMUEBLE NOTTE

BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ,No. 1616;

DEGA

BODEGA

BODEGA

RESIDUOS
SOLIDOS

ESPECIFICACIONES.

1-. LAS INSTALACION ELECTRICA , DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 EN
ESPECIAL CAPITULO 5, ARTICULO 514 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PEMEX CAPITULO 5.
2-TODAS LAS TUBERIAS ELECTRICAS QUE PASEN POR AREAS PELIGROSAS CONTARAN CON SELLOS Y]
RESPIRADEROS PARA AREAS PELIGROSAS USO INTEMPERIE.

3-. TODO EQUIPO QUE QUEDE DENTRO DE AREAS PELIGROSAS, DEBERAN SER A PRUEBA DE
EXPLOSION.

4-. SE ATERRIZARAN LOS TABLEROS, LOS MOTORES Y EQUIPO GENERAL QUE ESTEN EN EL CUARTO
DE MAQUINAS, DESCARGA DE AUTOTANQUES, EDIFICIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS
5.-L0S EQUIPOS Y ELEMENTOS ELECTRICOS EN GENERAL QUE QUEDEN DENTRO DE LAS AREAS
CLASIFICADAS CLASE I DIVISIONES 1Y 2, AREAS PELIGROSAS SERAN A PRUEBA DE EXPLOSION
NEMA 7 YO.

6.-TODOS LOS CIRCUITOS DEBEN SER ROTULADOS EN LOS REGISTROS Y TABLEROS A DONDE SE
CONECTEN, ASI COMO LOS CONDUCTORES EN LOS TABLEROS, FUSIBLES, ALUMBRADO
INSTRUMENTACION, MOTORES, ENTRE OTROS. LA IDENTIFICACION SE REALIZARA CON ETIQUETAS Y/0
CINTURONES DE VINIL O SIMILARES.

7. TECNICA DE PROTECCION EN AREAS CLASE 1, DIVISION 1Y 2 :

EQUIPOS A PRUEBA DE EXPLOSION
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SIMBOLOGIA.

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL
» 75 KVA , 13.2-220/127 Vca,3 FASES (A,B,C,N)
APARTARRAYOS TIPO OXIDO

4 HILOS,60HZ,

‘” ©0 DE ZINC CLASE 12 KV

CORTACIRCUITO FUSIBLE CLASE EQUIPO DE MEDICION INDIRECTA

15 KV CON LISTON DE 5 AMP. 13T-20 AMP

PUENTE DE UNION PRINCIPAL 0 MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE COMBUSTIBLE

ELECTRICO
MOTOBOMBA 1F;127 Vca;
CAPACIDAD INDICADA EN PLANO

! LUMINARIA TIRALED ; 18 W; 1F-2H 127 Vca.

COMPRESOR 3.220vca;sHp
TABLERO DE DISTRIBUCION CAPACIDAD INDICADA EN PLANO
1
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO
180 VAR 127Vea. & INTERRUTOR TERMOMAGNETICO
CONTENIDO EN TABLERO I-LINE ; MCA SQUARE D

LUMINARIA LED PLAFON 60 W; CAPACIDAD INDICADA EN PLANO

;1F;127 Vea.
ANUNCIO DISTINTIVO PEMEX r==-1
127Vca;60 HZ;1F-2H ;300 W | | INTERRUTOR TERMOMAGNETICO
<€ CONTENIDO EN GABINETE ; MCA SQUARE D

LUMINARIA FLUORECENTE 45 W; L 0 CAPACIDAD INDICADA EN PLANO

;1F;127 Vca.

) >~ REGULADOR DE vOLTAJE
LUMINARIA FLUORECENTE 28 W; CAPACIDAD INDICADA EN PLANO

;1F;127 Vea.

N
T
EO—E ALUMBRADO EXTERIOR
LED ;60 W;2F;127 Vca

SISTEMA DE PARO DE EMERGENCIA | [ EQUIPOATERRIZADO AL SISTEMA DE TIERRAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TIPO QO ,CAPACIDAD INDICADA
EN PLANO.

S ) —_— .
CONTACTOR A TENSION PLENA
RELEVADOR DE SOBRECARGA CAPACITOR PARA BOMBA SUMERGIBLE
CAPACIDAD INDICADA EN PLANO

BOTONERA DE ARRANQUE Y
PARO DE EMERGENCIA
CONTACTO DEDICADO
CAPACIDAD INDICADA EN PLANO;1F;127Vca.
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO
REGULADO 200 W;1F;127Vca.
LUMINARIA FLUORECENTE FALDON;
LAMPARA DE EMERGENCIA _ CAPACIDAD INDICADA EN PLANO;1F;127Vca.
40 W;1F;127Vca. r2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO

| | CONTENIDO EN GABINETE CAPACIDAD INDICADA EN

L _ _| PLANO.

|

SOLDADURA CADWELD

—‘ CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)
DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

CABLE DE COBRE
8 —DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)
DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)
DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

VARILLA DE COBRE
(5/8" X 3.05 Mis.)

108.00

SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

REGISTRO CON ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CON
VARILLA COPPERWELD DE 16 X 3000 MM

CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMI DURO
CALIBRES INDICADOS

DERIVACION DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR
DE CABLE A COLUMNA O CARCAZA, TIPO SOLDABLE

5 CONECTOR SOLDABLE "T" HORIZONTAL, TIPO TA B CONECTOR SOLDABLE CABLE A VARILLA
NIVEL DE TERRENO NATURAL
DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)
DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR) E—‘TAPA DE CONCRETO
NTN
QUEDA A NIVEL DE TERRENO NATURAL
CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)
DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)
16mm@x3000mm. LONG
25 .| f——cAMADE GRAVA
CABLE DE COBRE
b DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)
ESC.: ESC.: SIN DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

E CONECTOR SOLDABLE "X" HORIZONTAL TIPO XA

)

REGISTRO CON VARILLA DE TIERRA

10em(4”)

40em

CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 1/0(PARA MALLA PERIMETRAL)
DESNUDO CAL. 4/0(PARA MALLA DE TRANSFORMADOR)

ESC.: SIN

E CONDUCTOR DE TIERRA EN ZANJA

ESC.:

COLUMNA

SOLDADURA

\ CABLE CAL. 1/0

SOLDADURA

SIN

|~CADWELD

B

CONEXION SOLDABLE A COLUMNA

NOTAS Y CONCEPTOS

SOLDABLE.

AWG.

1.-LA PROFUNDIDAD DE LA MALLA SE LOCALIZARA A 60 cm. BNPT.
(NIVEL DE TIERRA NATURAL).

2.-EN LAS CONEXIONES DE LOS ELECTRODOS DE CONEXION A TIERRA, ESTAS

SE REALIZARAN CON SOLDADURA EXOTERMICA.
3.-CON ESTE ARREGLO LA RESISTENCIA DEL SISTEMA SERA DE MENOR A 10 OHM.
4.-LAS CONEXIONES ENTRE CABLES SERA CON CONECTORES DEL TIPO

5.-LAS PUNTAS DE ATERRIZAMIENTO PARA LOS GABINETES DEBERAN QUEDAR
DENTRO DE LOS PROPIOS GABINETES A ATERRIZAR.

6.-LA RED DE TIERRA SE DEBERA DE CONSIDERAR A PARTIR DEL TERRENO
NATURAL COMPACTADO, ES DECIR, 40 cm DE PROFUNDIDAD DE SUELO
NATURAL MAS EL GROSOR DEL CONCRETO.

7.-EL CALIBRE PARA LA MALLA PERIMETRAL DEL EDIFICIO ES DE CAL. 4/0
8.-LA RED DE TIERRA PERIMETRAL DEBERA CONECTARSE A LAS COLUMNAS
DEL EDIFICIO MEDIANTE UN CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG.

9.-ESTE PLANO CUMPLE CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 Y LA REA-
LIZACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON LA MISMA.

CUADRO DE AREAS.

SELLOS.

CLAVE DEE.S. TIPODEE.S.
URBANA

RAZON SOCIAL:DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ ,No. 1616;
COL. JARDINES DE TUXTLA; ; TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS; C.P. 29020

IDENTIFICACION CLAVE DEL ESCALA.
DEL PLANO. PLANO.
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